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PRODUCTCATALOGUS

CONNEX Telecom... ...een uitdaging

Geachte relatie,

Voor u ligt de nieuwste catalogus van Connex Telecom B.V. — een catalogus waarin alle snellopende producten
op het gebied van datanetwerken en telecommunicatie oplossingen voor u zijn samengebracht. Overzichtelijk,
gemakkelijk en toegankelijk. U ziet het: Connex Telecom B.V. doet er alles aan om u van dienst te zijn.

De catalogus omvat slechts een keuze van de vele producten die Connex Telecom B.V. voor de telematica- en
elektroninstallateur biedt.

De prijslijst is op aanvraag beschikbaar voor u middels een telefoontje of e-mail naar een van de onderstaande
codrdinaten.

En mocht u nog ondersteuning wensen bij uw projecten, of project als geheel willen uitbesteden, ook dan is
Connex Telecom B.V. uw partner. De meer dan 25 jaar ervaring en de gedegen kennis van de markt, maken
Connex Telecom B.V. tot projectspecialist op het gebied van Gebouwbekabeling en Communicatie systemen.

Diverse wereldwijde producenten hebben inmiddels gekozen voor Connex Telecom B.V. als official distributeur -
partner en gecertificeerd opleidingscentrum. Middels de diversiteit van producten en diensten - die u als klant
kan inzetten om uw business aantrekkelijker te maken - staat Connex Telecom B.V., zowel met snelle
leveringen uit voorraad, als een gedegen logistieke- als servicegerichte organisatie, u ter dienst.

CONNEX Telecom B.V.
Postbus 5161
2900 ED Capelle aan den IJssel

Bezoekadres:
Venkelbaan 21
2908 KE Capelle aan den IJssel

T: +31 (0) 104588525
E: info@ConnexTelecom.nl
W:  www.ConnexTelecom.nl

CONNEX Telecom B.V. is ISO 9001:2000 gecertificeerd

Cert. Nr. 655974

Aanbiedingen en leveringen geschieden volgens onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de K.V.K. te Rotterdam onder nr. 24168321.
Alle eerder uitgebrachte versies van Connex Telecom B.V. zijn niet meer geldig.
Het gebruik van beeldmateriaal en herdruk is niet toegestaan mits er schriftelijke toestemming is verkregen van Connex Telecom B.V.

Technische veranderingen en drukfouten voorbehouden.

Connex Telecom B.V. Subject to change
Postbus 5161, NL-2900 ED Capelle aan den IJssel vl - 0808
Tel: +31(0)104588525 Page 2/16

E-mail: info@ConnexTelecom.nl Technische veranderingen en drukfouten voorbehouden.


mailto:info@connextelecom.nl
http://www.connextelecom.nl/

CONNEX

g PRODUCTCATALOGUS
TELEFONIE... ...VERDELERS
Afbeelding: Type / Omschrijving: Artikelnummer: Opmerkingen:

Metalenverdeelkast VKA 2

Montagecapaciteit: 60DA 52-301-00025 uitv.10 DA
1 x 6 = 6 st. LSA-Plus

Afm: 330x200x100 mm (hxbxd)

Gewicht 1,7 kg

VPE = per stuk

Metalenverdeelkast VKA 4

Montagecapaciteit: 100DA 52-301-00100 uitv.10 DA
2 x5 = 10 st. LSA-Plus

Afm: 330x330x125 mm (hxbxd)

Gewicht: 2,8 kg

VPE = per stuk

Metalenverdeelkast VKA 8

P

' | Montagecapaciteit: 200DA 52-301-00200 uitv.10 DA
| == 2x10 = 20 st. LSA-Plus

Afm: 550x330x150 mm (hxbxd)
- m Gewicht: 4,9 kg

VPE = per stuk

Metalenverdeelkast VKA 12

— 52-301-00300 uitv.10 DA
\ Montagecapaciteit: 400DA
{ 4 x 10 = 40 st. LSA-Plus
| Afm: 550x665x125 mm (hxbxd)
Gewicht: 9,2 kg
VPE = per stuk
VKA slot voor VKA 2 52096-521 00
VPE = per stuk
VKA slot voor VKA 4/8/12 52096-522 00
VPE = per stuk
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o PRODUCTCATALOGUS
TELEFONIE... ...VERDELERS
Afbeelding: Type / Omschrijving: Artikelnummer: Opmerkingen:

Kronectionbox I kunststof

Montagecapaciteit: 30DA 706436101320 uitv.10 DA
1 x 3 = 3 st. LSA-Plus

Afm: 170,6x140,6x76 mm (hxbxd)

VPE = per stuk

Opzetrand box I 700806710001

Kronectionbox II kunststof

Montagecapaciteit: 50DA 706406101520 uitv.10 DA
1 x5 =5 st. LSA-Plus

Afm: 215,6x215,6x76 mm (hxbxd)

VPE = per stuk

Opzetrand box II 700806710002

Kronectionbox III kunststof

Montagecapaciteit: 100DA 70643710202 uitv.10 DA
1 x 10 = 10 st. LSA-Plus

Afm: 320,6x215,6x76 mm (hxbxd)

VPE = per stuk

Opzetrand box III 700806710003

19" Subrack (verzonken) 1959 uitv.10 DA

Montagecapaciteit: 150DA
3 x5 =15 st. LSA-Plus
Afm: 3HEx19"x 100 mm (hxbxd)

VPE = per stuk

Laat u informeren over:
- Specials: open- en geslotenverdelers voor projecten.
- Diverse uitvoeringen ook mogelijk met SID (Quante) of STG (Soficom) aansluittechnieken
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bbb PRODUCTCATALOGUS
TELEFONIE... ...VERDELERS
Afbeelding: Type / Omschrijving: Artikelnummer: Opmerkingen:

Metalenverdeelkast WVG240 41-900-00725 Koppelbaar
met

Montagecapaciteit: 240DA WVG serie

2 X 12 = 24 st. LSA-Plus

Afm: 350x500x135 mm (hxbxd) uitv. 8DA
en 10DA

VPE = per stuk

Metalenverdeelkast WVG440 41-900-00425 Koppelbaar
met

Montagecapaciteit: 440DA WVG serie

2 X 22 = 44 st. LSA-Plus

Afm: 625x500x135 mm (hxbxd) uitv. 8DA
en 10DA

VPE = per stuk

Metalenverdeelkast QWG150 35-01-0234 uitv. 10DA

Montagecapaciteit: 720DA

2 x 36 = 72 st. LSA-Plus

Afm: 1100x600x150 mm (hxbxd)

VPE = per stuk

Metalenverdeelkast QWG 800 35-01-0244-66 uitv. 10DA

Montagecapaciteit: 930DA
3 x 31 = 93 st. LSA-Plus
Afm: 1100x800x150 mm (hxbxd)

VPE = per stuk

Laat u informeren over:
- Specials: open- en geslotenverdelers voor projekten.
- Diverse uitvoeringen ook mogelijk met SID (Quante) of STG (Soficom) aansluittechnieken.
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TELECcOM

TELEFONIE...

Afbeelding:

Type / Omschrijving:
Vrijstaande/wandverdeler SVG900
Montagecapaciteit: 700DA

1 x 70 = 70 st. LSA-Plus

Afm: 2000x290x150 mm (hxbxd)
VPE = per stuk

Extra rangering SVG900

Set afstandbeugels SVG900

Flexiframe 42 delig,
22 mm diep 10DA

Flexiframe 42 delig,
50 mm diep 10DA

VPE = per stuk

Kruisverbindingsdraad

Blauw/wit, =400 m
Geel/wit, =200 m
Blauw-wit/oranje-groen =200 m

(andere uitvoeringen mogelijk)

VPE = per stuk

Isolatiekous transparrant

VPE = rol van 50m

PRODUCTCATALOGUS

Artikelnummer:

41-900-00500

1967

1990

14162

14164

701098012-400
701098013
701098020

70151010

...VERDELERS

Opmerkingen:

Koppelbaar
met meerdere
SVG900’s,
wand- als
eiland-opst.

uitv. 8DA
en 10DA

2 draads, rol
2 draads, rol
4 draads, rol

Connex Telecom B.V.

Postbus 5161, NL-2900 ED Capelle aan den IJssel

Tel: +31(0)104588525
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TELEFONIE...

Afbeelding:

l_

—

|

Type / Omschrijving:
LSA-plus Aansluitstrook
Uitvoering 8DA
Uitvoering 10DA

VPE = 10 stuks

LSA-plus Scheidingsstrook
Uitvoering 8DA
Uitvoering 10DA

VPE = 10 stuks

LSA-plus Aardstrook
Uitvoering 8DA
Uitvoering 10DA

VPE = 10 stuks

LSA-Plus opzetgereedschap

VPE = 1 stuk

LSA-Plus onderzoekadapter,
aansluit

LSA-Plus onderzoekadapter,
scheidings

VPE = 1 stuk
LSA-Plus naamstrook
opklapbaar 8DA

LSA-Plus naamstrook
opklapbaar 10DA

VPE = 10 stuks

PRODUCTCATALOGUS

...VERDELERTECHNIEK

Artikelnummer: Opmerkingen:

707910150800

79101-510 40

707910350800

79103-510 40

707910151608

79101-516 00

79397-500 27

701200-1

701100-1

707915650800

79156-503 25

Connex Telecom B.V.

Postbus 5161, NL-2900 ED Capelle aan den IJssel
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CONNEX

TeLECOM PRODUCTCATALOGUS
TELEFONIE... ...VERDELERTECHNIEK
Afbeelding: Type / Omschrijving: Artikelnummer: Opmerkingen:
LSA-Plus Scheidingssteker Rood 79122-500 00
LSA-Plus Scheidingssteker Groen 79122-500 26
LSA-Plus Scheidingssteker Geel 79122-500 27
LSA-Plus Scheidingssteker Zwart 79122-500 29
LSA-Plus Scheidingssteker Blauw 79122-500 31

VPE = 100 stuks

LSA-Plus Scheidingssteker 10DA 79122-055 00

VPE = 10 stuks

LSA-Plus overspanningsbeveiliging 38126-501 25
magazijn type H-10DA
VPE = 10 stuks

LSA-Plus overspanningsbeveiliging 703812650225
magazijn type H-8DA
VPE = 10 stuks

Beveiliging type H, 230V 39081-727 40
VPE = 10 stuks
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> PRODUCTCATALOGUS

TELEFONIE... ...TEST EN MEET APPARATUUR
Afbeelding: Type / Omschrijving: Artikelnummer: Opmerkingen:

KAPG 90 97-900-10400

KAPG 100 97-900-10500

KAPG 718 (set) 97-900-71800

(specificaties op verzoek verkrijgbaar)

Lederen tas t.b.v. KAPG 100 97-900-00000

VPE = per stuk

Aderzoekerset 70701K

VPE = per stuk

VDV Multimedia kabel tester 97-400-00100

VPE = per stuk

Markerlocator met ID type 1420E

Cable locater 3W Telco 2210-E3T3

Cable Marker Locator met ID 2250M-ID EC5W-RT Uitgebreide

incl. 5W transmitter documentatie

Cable Marker en Fault Locator 2273M-ID EC5W-RT is op aanvraag

met ID incl. 5W transmitter verkrijgbaar

Cable Marker Locator 2250M-EC5W/RT van alle

incl. 5W transmitter uitvoeringen

Cable Marker en Fault Locator
incl. 5W transmitter
VPE = per stuk

EMS Markers:

2273M-EC5W/RT

VPE = 50 stuks 1255
VPE = 25 stuks 1250

. Mini marker
e e '0 “_! ee Full-range marker

Ball marker VPE = 30 stuks 1401-XR
EMS ID Marker:

o ) Telefonie -- oranje 1421-XR/ID
eceecee Power -- rood 1422-XR/ID
Water -- blauw 1423-XR/ID
_ Warm water -- groen 1424-XR/ID
LO0eLee Gos--gel 1425-XR/ID
CATV -- zwart/oranje 1426-XR/ID
Algemeen -- paars 1427-XR/ID
VPE = 30 stuks 1428-XR/ID

Connex Telecom B.V.

Postbus 5161, NL-2900 ED Capelle aan den IJssel
Tel: +31(0)104588525
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TELEFONIE...

Afbeelding:

Type / Omschrijving:

MS2 Laskoffer
incl. MS2 tang en toebehoren

VPE = per stuk

MS2 Lasgereedschap

VPE = per stuk

MS2 Las module 10DA

VPE = 100 stuks

MS2 Halftap module 10DA

VPE = 100 stuks

MS2 Plugbare module 10DA

VPE = 100 stuks

PRODUCTCATALOGUS

...MS2 Parallellassen
Artikelnummer: Opmerkingen:

9755-10

9756-10

9700-10/TR

9708-10/TR

9705-10/TR

--- MS2 Lasgereedschap is ook verkrijgbaar in 20DA en 25DA uitvoering ---

Connex Telecom B.V. is als Master distributeur van 3M, een complete leverancier, inclusief opleidingen en
fieldtraining van uw personeel. Kalibreren van gereedschap kan uiteraard ook.

Connex Telecom B.V.

Postbus 5161, NL-2900 ED Capelle aan den IJssel

Tel: +31(0)104588525
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CONNEX

o PRODUCTCATALOGUS
TELEFONIE... ...3M Scotchlok™ en Coderingen
Afbeelding: Type / Omschrijving: Artikelnummer: Opmerkingen:

3M is uitvinder van de Scotchlok™ zelfstrippende u
connectoren. Met deze techniek kuny u aansluitingen
en aftakkingen maken zonder dat u hierbij hoeft te
strippen. De techniek is gebaseerd op het U-contact.
Een tang is voldoende.

Type: Kleur:
uy-2 geel uy2 0,4-0,9 mm
UR-2  rood UR2 0,4-0,9 mm
UB-2A blauw UB-2A 0,4-0,9 mm
-~ UiB blauw UiB 0,9-1,3 mm
, ' UIR  rood UIR 0,5-0,9 mm
’ Max. spanning
VPE = 100 stuks 100 Volt

Scotchlok™ Krimptang
ESBM ESBM
E9Y E9Y

= VPE = per stuk

3M Scotchcode™ is gebruiksvriendelijk en zeer
eenvoudig markeringssysteem.

. Kleine, hervulbare, duurzame dispenser

. Capaciteit: 10 rollen tape

. Lengte per rol: 2.44 m

. Geen verspilling

STD-09 Dispenser incl. 10 rollen tape met  STD-09 Kleuren en
nummering van van 0 tot 9 Letters op
VPE = 10 stuks aanvraag

Navul rollen van SDR-0 t/m SDR-9 SDRx x = keuze 0/9
Combinatie rol SDR 0-9 SDR 0-9
VPE = 50 stuks

3M Scotchcode™ dispencer voor markeer-

etiketten SLS-SWD

. Duurzame lichtgewicht dispencer, incl. markeerpen
. Met een vlak, stabiel schrijfvlak

. Met beschermtape van transparant vinyl

. Bestand tegen loskomen, vuil, olie en hitte

SLW: grote dispenser met voorgesneden SLW/SMP 70 per rol,
markeeretiketten voor kabels met een dia. Van 6 tot Etiket: 25x19mm
35 mm, geleverd met markeerstift

SDW: standaard dispenser met voorgesneden SDW/SMP 250 per rol
markeeretiketten voor kabels met een dia. Van 2,3 Etiket: 19x8mm
tot 7,8 mm, geleverd met markeerstift

SMP: markeerpen SMP

VPE = 10 stuks

Nieuw in assortiment van Connex Telecom: 3M Elektro ELEKTROTECHNISCHE PRODUCTEN
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CONNEX

o PRODUCTCATALOGUS
TELEFONIE... ...3M Kabelreparatie en Gietmoffen
Afbeelding: Type / Omschrijving: Artikelnummer: Opmerkingen:

HDCW Kabelreparatiemanchetten

. Manchetten met lijmlaag

. Optimale bescherming tegen mechanisch druk
s . Doorzagen van de kabel is niet nodig
\ | . Goede hechting op PE en PVC
. Perfecte afdichting tegen vochtindringing

#  Uitvoeringen: Krimp: Krimp:  Lengte:

HDCW 35/10 wvoor: 50 na:8 250 HDCW 35/10-250
HDCW 55/15 wvoor: 75 na: 13 500 HDCW 55/15-500 Andere lengtes
HDCW 80/25 wvoor: 100 na: 23 500 HDCW 80/25-500 zijn verkrijgbaar
HDCW 110/30 voor: 132 na: 25 500 HDCW 110/30-500  ©P aanvraag
HDCW 140/40 voor: 145 na: 32 750 HDCW 140/40-750

VPE = per stuk

Gietmoffen

. Hars assortiment van hoge kwaliteit voor laag- en Laat u informeren
middenspanning toepassingen welke uitvoering

. Uniek gepatenteerd Gesloten Meng- en Gietsysteem qua, maximale

. Transparante schalen voor betere controle van aders, kabeldia-
het mengen. meter u wenst.

. Hars verpakt in transparante 2 kamermengzak Per uitvoering

. Getest volgens VDEO291 deel 1 en 3 heeft u een grote

mate van keuze.

Lijnverbindingen in diverse uitvoeringen:

82 A1 VPE = 10 stuks 82A1

92 A1 VPE = 10 stuks 92A1

92 Ax VPE = 10 stuks 92Ax

Aftakkingen in diverse uitvoeringen:

91 Bx 91Bx (x) keuze overige

91 Cx 91Cx uitvoeringen

91 ABX 91ABx

VPE = per stuk

Glijmiddel voor draden en kabels zorgen voor het probleemloos werken met kabels, kleurloos en
maakt geen vlekken. Gebaseerd op wateroplosbare polymeren, weinig residu

Goedgekeurde brandwerende producten volgens wereldwijde onafhankelijke lab’s.
Brandveilige en afgedichte openingen en doorvoeren in brandmuren en brandvloeren.
Grote verscheidenheid aan systemen, flexibel en eenvoudig te behandelen en te installeren

Bel of e-mail even naar Connex Telecom B.V. sales support en laat u snel uitvoerig informeren
over de vele mogelijkheden van 3M producten
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Communicatiesystemen... ...kort overzicht

Security over IP - beveiligen, bewaken en alarmeren via Internet

Voice over IP kende u natuurlijk al - maar sinds kort biedt Connex Telecom ook 'Security over IP'. Deurtelefoon- en
noodoproepsystemen in bedrijfspanden, parkeergarages, instellingen, appartementen of de industrie worden daarbij via
internet gekoppeld met bijvoorbeeld de receptioniste van een bedrijf of een alarmcentrale. Kostbare huurlijnen worden zo
overbodig. Security over IP is opgebouwd uit een bel-, spraak- en cameramodule die op de te beveiligen locatie wordt
gemonteerd, een interface tussen de deurmodule en de IP-omgeving (internet), speciaal ontwikkelde software en een
server voor de videobeelden. Wanneer via de beldrukkermodule wordt aangebeld, wordt automatisch een pop-up op het
beeldscherm van de receptioniste of bewakingsdienst gegenereerd. Na acceptatie van het pop-up verschijnt het beeld van
de deurtelefoon; naast het live-beeld van de camera, wordt tevens het stilstaande camerabeeld getoond op het moment van
aanbellen.

Liftalarmering conform EN81

Conform de Europese veiligheidsnorm EN81 voor bestaande liften, moeten liften zijn uitgevoerd met alarmtelefoon. De
BNOS liftalarmtelefoon, die in de liftcabine wordt geinstalleerd en aangesloten op het analoge telefoonnet, biedt hiervoor
een aantrekkelijke oplossing. Met één druk op een toets wordt een noodoproep geplaatst, waarna de telefoon automatisch
verbinding maakt met bijvoorbeeld de portier of alarmcentrale. Standaard kunnen de oproepen ook worden doorverbonden
naar mobiele telefoons.

Honeywell - digitaal omroep- en ontruimingssysteem

Eén systeem voor bezoekersinformatie, reclameboodschappen, muzikale 'stoffering' én noodalarmering? Dat kan met het
digitale omroep- en ontruimingssysteem Variodyn D1 van Connex Telecom. Kenmerkend voor het Variodyn-systeem is het
automatisch regelbare luidsprekersysteem (ARL) waarmee het volume automatisch en real-time wordt afgestemd op het
omgevingsgeluid. Variodyn D1 is een digitaal modulair public address systeem (PA-systeem), waarvan de modules via
Ethernet en standaardbekabeling worden gekoppeld. Daarmee biedt het systeem ook de mogelijkheid om berichten of
mededelingen via Audio-over-IP wereldwijd te distribueren.

i @, @
- E"'(‘?( !
- » "\
= iz [
. EEEE

Uw project - onze zorg!

Optimale ondersteuning bij de uitvoering van uw projecten - dat is wat u van Connex Telecom mag verwachten. Naast de
vele geavanceerde producten staan daarbij ook tientallen jaren aan projectkennis en -ervaring ter beschikking.

De ondersteuning varieert van begeleiding bij de samenstelling van programma’s van wensen en eisen tot advisering,
uitvoering, realisatie, after-sales service en onderhoud. Bij de ondersteuning staat de gezamenlijke en succesvolle afronding
van uw project steeds centraal.
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Notities... ...even niet vergeten
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CONNEX Telecom... ...korte samenvatting

CONNEX Telecom en "NEW GENERATION NETWORKS"”

Als official partner van diverse vooraanstaande fabrikanten biedt Connex Telecom B.V. een gevarieerd en
veelomvattend A- productenpakket voor bedrijven, telematica- en elektroninstallateurs onder het motto;

“NEW GENERATION NETWORKS"”

De gedegen marktkennis en diepgewortelde knowhow van producten en systemen maken van
Connex Telecom B.V. voor vele een ideale partner — een "ONE STOP SHOP” voor alles op en rond
data- en telecommunicatie producten en communicatie systemen.

De activiteiten van Connex Telecom zijn geconcentreerd rond vier werkterreinen:

- Openbare infrastructuur koper- en glasvezelnetwerken

- Gebouwbekabeling, koper en glasvezel data- en telecomnetwerken.

- Intercom, klokken, omroep-, ontruiming-, deurtelefoon, liftbewakings- en alarmsystemen.
- Training en opleiding

Trainings en opleidingscentrum:

Met het gecertificeerde training en opleidingscentrum komt Connex Telecom tegemoet aan de vraag naar
praktijkgerichte ondersteuning voor de installateurs. Op locatie of in het Connex Telecom geoutilleerde
opleidingscentrum worden medewerkers van o.a. installateurs thuis gemaakt in het gebruik en de toepassing
van netwerkproducten en systemen.

Logistiek center:

Vanuit het centraal gelegen logistieke center van Connex Telecom B.V. te Capelle aan den IJssel worden uw
bestellingen binnen 24 uur geleverd. Standaard producten zijn zorgvuldig geselecteerd en direct uit voorraad
leverbaar.

Voor informatie aangaande productbrochures en vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Sales Support
CONNEX Telecom B.V.

Postbus 5161
NL-2900 ED Capelle aan den IJssel

Tel : +31 (0) 104588525
Fax : +31 (0) 104589105
e-mail : info@connextelecom.nl

Website : www.connextelecom.nl

Aanbiedingen en leveringen geschieden volgens onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de K.V.K. te Rotterdam onder nr. 24168321.
Alle eerder uitgebrachte versies van Connex Telecom B.V. zijn niet meer geldig.
Het gebruik van beeldmateriaal en herdruk is niet toegestaan mits er toestemming is verkregen van Connex Telecom B.V.

Technische veranderingen en drukfouten voorbehouden.
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Voor vragen en advies kunt u ons bereiken via:

Telefoon: +31 (0)10-4588525 of via E-mail: info@ConnexTelecom.nl

Brochures staan uitgebreid ter beschikking op de website:

www.ConnexTelecom.nl

Connex Telecom B.V. official partner van o.a.;

3M Nederland B.V.

Emerson Network Power B.V.
Honeywell Life Safety B.V.
Wenzel Elektronik GmbH
Telecom Behnke GmbH
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