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CONNEX

TELECOM GLASVEZELCATALOGUS

CONNEX Telecom... ...een uitdaging

Geachte relatie,

Voor u ligt de nieuwste catalogus van Connex Telecom B.V. — een catalogus waarin alle snellopende producten
op het gebied van datanetwerken en telecommunicatie oplossingen voor u zijn samengebracht. Overzichtelijk,
gemakkelijk en toegankelijk. U ziet het: Connex Telecom B.V. doet er alles aan om u van dienst te zijn.

De catalogus omvat slechts een keuze van de vele producten die Connex Telecom B.V. voor de telematica- en
elektroninstallateur biedt.

De prijslijst is op aanvraag beschikbaar voor u middels een telefoontje of e-mail naar een van de onderstaande
codrdinaten.

En mocht u nog ondersteuning wensen bij uw projecten, of project als geheel willen uitbesteden, ook dan is
Connex Telecom B.V. uw partner. De meer dan 25 jaar ervaring en de gedegen kennis van de markt, maken
Connex Telecom B.V. tot projectspecialist op het gebied van Gebouwbekabeling en Communicatie systemen.

Diverse wereldwijde producenten hebben inmiddels gekozen voor Connex Telecom B.V. als official distributeur -
partner en gecertificeerd opleidingscentrum. Middels de diversiteit van producten en diensten - die u als klant
kan inzetten om uw business aantrekkelijker te maken - staat Connex Telecom B.V., zowel met snelle
leveringen uit voorraad, als een gedegen logistieke- als servicegerichte organisatie, u ter dienst.

CONNEX Telecom B.V.
Postbus 5161
2900 ED Capelle aan den IJssel

Bezoekadres:
Venkelbaan 21
2908 KE Capelle aan den IJssel

T: +31 (0) 104588525
E: info@ConnexTelecom.nl
W:  www.ConnexTelecom.nl

CONNEX Telecom B.V. is ISO 9001:2000 gecertificeerd

Cert. Nr. 655974

Aanbiedingen en leveringen geschieden volgens onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de K.V.K. te Rotterdam onder nr. 24168321.
Alle eerder uitgebrachte versies van Connex Telecom B.V. zijn niet meer geldig.
Het gebruik van beeldmateriaal en herdruk is niet toegestaan mits er schriftelijke toestemming is verkregen van Connex Telecom B.V.

Technische veranderingen en drukfouten voorbehouden.
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CONNEX

TELECOM

GLASVEZELPRODUCTEN...

Afbeelding:

e

Type / Omschrijving:
SC No Polish Connector SM
Type: Singlemode 9/125um

Fabrikaat: 3M

LC No Polish Connector SM
Type: Singlemode 9/125um

Fabrikaat: 3M

ST Hot Melt Connector SM
Type: Singlemode 9/125um

Fabrikaat: 3M

SC Hot Melt Connector SM
Type: Singlemode 9/125um

Fabrikaat: 3M

LC Hot Melt Connector SM
Type: Singlemode 9/125um

Fabrikaat: 3M

GLASVEZELCATALOGUS

...SINGLEMODE Connector

Artikelnummer: Opmerkingen:

8800

8830

8100-YS

8300

8602-S

Connex Telecom B.V.

Postbus 5161, NL-2900 ED Capelle aan den 1Jssel
Tel: +31(0)104588525 Fax: +31(0)104589105

E-mail: info@ConnexTelecom.nl
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CONNEX

TELECOM

GLASVEZELPRODUCTEN...

Afbeelding: Type / Omschrijving:
SC No Polish Connector MM
' g Type: Multimode 50/125um OM3
é Type: Multimode 62,5/125um OM3

Fabrikaat: 3M

LC No Polish Connector MM

Type: Multimode 50/125um OM3
é Type: Multimode 62,5/125um OM3

Fabrikaat: 3M

ST Hot Melt Connector MM
Type: Multimode

Fabrikaat: 3M

SC Hot Melt Connector MM
LS % Type: Multimode

Fabrikaat: 3M

LC Hot Melt Connector MM
s Type: Multimode
’ Fabrikaat: 3M

GLASVEZELCATALOGUS

...MULTIMODE Connector

Artikelnummer: Opmerkingen:

6800-50/LOMMF
6800-62.5

6830-50/LOMMF
6830-62.5

6100-W

6300

6602-S

Connex Telecom B.V.

Postbus 5161, NL-2900 ED Capelle aan den 1Jssel
Tel: +31(0)104588525 Fax: +31(0)104589105
E-mail: info@ConnexTelecom.nl
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CONNEX

TELECOM

GLASVEZELPRODUCTEN...

Afbeelding:

Type / Omschrijving:

ST Simplex Koppelbus, Metaal
Singlemode simplex koppelbus
voor ST connector

Behuizing: Metaal

SC Duplex Koppelbus, Kunststof
Singlemode duplex koppelbus

voor SC connector

Behuizing: Kunststof

SC Duplex Koppelbus, Metaal
Singlemode duplex koppelbus
voor SC connector

Behuizing: Metaal

ST/SC Duplex Koppelbus, Metaal
Singlemode duplex koppelbus voor Hybride
verbinding met ST en SC connector.
Behuizing: Metaal

SC Simplex Koppelbus, Kunststof
Singlemode simplex koppelbus

voor verbindingen met SC-Simplex connector.

Behuizing: Kunststof

SC Simplex Koppelbus, Metaal
Singlemode simplex koppelbus

voor verbindingen met SC-Simplex connector.

Behuizing: Metaal

GLASVEZELCATALOGUS

...SINGLEMODE Koppelbus

Artikelnummer: Opmerkingen:

11-02-0005

11-02-0012

11-02-0023

11-02-0008

11-02-0010

11-02-0030

Connex Telecom B.V.

Postbus 5161, NL-2900 ED Capelle aan den 1Jssel
Tel: +31(0)104588525 Fax: +31(0)104589105

E-mail: info@ConnexTelecom.nl
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CONNEX

TELECOM

GLASVEZELPRODUCTEN...

Afbeelding: Type / Omschrijving:

SC APC Simplex Koppelbus, Kunststof
S : Singlemode simplex koppelbus voor
N verbindingen met SC-APC connector.

‘y Behuizing: Kunststof

FCPC/FCPC Koppelbus, Metaal
\/3‘ Singlemode FCPC koppelbus voor

N

7

\ verbindingen met FCPC connector.
§ & Behuizing: Metaal

-

LC Duplex Koppelbus, Kunststof
Singlemode duplex koppelbus voor
verbindingen met LC connector.
Behuizing: Kunststof

E 2000 Simplex Koppelbus, Kunststof
Singlemode Simplex koppelbus voor
verbindingen met E2000 connector.
Behuizing: Kunststof

Singlemode Simplex koppelbus voor
verbindingen met E2000 APC connector.
Behuizing: Kunststof
MTRJ Simplex Koppelbus, Kunststof
Singlemode Simplex koppelbus voor
verbindingen met MTRJ Duplex connector

met PIN.
Behuizing: Kunststof

"

N E 2000 APC Simplex Koppelbus Kunststof
-

GLASVEZELCATALOGUS

...SINGLEMODE Koppelbus

Artikelnummer: Opmerkingen:

11-02-0021

11-02-0019

11-02-0037

11-02-0026

11-02-0035

11-02-0028

Connex Telecom B.V.

Postbus 5161, NL-2900 ED Capelle aan den 1Jssel
Tel: +31(0)104588525 Fax: +31(0)104589105
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CONNEX

TELECOM

GLASVEZELPRODUCTEN...

Afbeelding:

Type / Omschrijving:

ST/ST Simplex Koppelbus, Metaal
Multimode simplex koppelbus
Behuizing: Metaal

SC Duplex Koppelbus, Kunststof
Multimode duplex

Multimode duplex OM3

Multimode duplex OM4

Behuizing: Kunststof

SC Duplex Koppelbus, Metaal
Multimode duplex koppelbus
Behuizing: Metaal

ST/SC Duplex Koppelbus, Metaal
Multimode duplex koppelbus
Behuizing: Metaal

FC PC/FC PC Koppelbus, Metaal
Multimode FC PC koppelbus
Behuizing: Metaal

LC/LC Duplex Koppelbus, Kunststof
Multimode duplex

Multimode duplex OM3

Multimode duplex OM4

Behuizing: Kunststof

GLASVEZELCATALOGUS

...MULTIMODE Koppelbus

Artikelnummer: Opmerkingen:

6112

11-09-0013
11-09-0013-OM3
11-09-0013-OM4

6313-M

6144-EM

11-02-0018

11-09-0038
11-09-0038-OM3
11-09-0038-OM4

Connex Telecom B.V.

Postbus 5161, NL-2900 ED Capelle aan den 1Jssel
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CONNEX

TELECOM

GLASVEZELPRODUCTEN...

Afbeelding:

Sy

Type / Omschrijving:

LC/LC Quad Koppelbus, Kunststof
Multimode koppelbus

Multimode duplex OM3

Multimode duplex OM4

Behuizing: Kunststof

E 2000 Koppelbus, Kunststof
Multimode koppelbus
Behuizing: Kunststof

MTRJ1/MTRJ Koppelbus, kunststof
Multimode koppelbus

MTRJ(Duplex) connector met PIN.
Behuizing: Kunststof

SC/SC Simplex Koppelbus, Kunststof
Multimode simplex koppelbus
Behuizing: Kunststof

SC/SC Simplex Koppelbus, Metaal
Multimode simplex koppelbus
Behuizing: Metaal

GLASVEZELCATALOGUS

...MULTIMODE Koppelbus

Artikelnummer: Opmerkingen:

11-09-0081
11-09-0081-OM3
11-09-0081-OM4

11-02-0027

11-02-0029

6310

8310

Connex Telecom B.V.

Postbus 5161, NL-2900 ED Capelle aan den 1Jssel
Tel: +31(0)104588525 Fax: +31(0)104589105

E-mail: info@ConnexTelecom.nl
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CONNEX

TELECOM

GLASVEZELPRODUCTEN...

Afbeelding:

Type / Omschrijving:

GLASVEZELCATALOGUS

...SINGLEMODE Dempingsconnector

Artikelnummer: Opmerkingen:

SC Dempingsconnector constante waarde
SC Singlemode dempingsconnectoren zijn in
een verscheidenheid aan waardes te verkrijg-
en. De standaard dempingsconnectoren van
AFOP zijn verkrijgbaar van 1dB tot 30dB.

SC demping van 1 dB
SC demping van 2 dB
SC demping van 3 dB
SC dempingvan 5 dB
SC demping van 10 dB
SC demping van 15 dB
SC demping van 20 dB
SC demping van 30 dB

11-02-0047
11-02-0048
11-02-0049
11-02-0050
11-02-0051
11-02-0052
11-02-0053
11-02-0054

FC Dempingsconnector constante waarde
FC Singlemode dempingsconnectoren zijn in
een verscheidenheid aan waardes te verkrijg-
en. De standaard dempingsconnectoren van
AFOP zijn verkrijgbaar van 1dB tot 30dB.

FC dempingvan 1 dB
FC demping van 2 dB
FC demping van 3 dB
FC dempingvan 5 dB
FC demping van 10 dB
FC demping van 15 dB
FC demping van 20 dB
FC demping van 30 dB

11-02-0055
11-02-0056
11-02-0057
11-02-0058
11-02-0059
11-02-0060
11-02-0061
11-02-0062

LC Dempingsconnector constante waarde
LC Singlemode dempingsconnectoren zijn in
een verscheidenheid aan waardes te verkrijg-
en. De standaard dempingsconnectoren van
AFOP zijn verkrijgbaar van 1dB tot 30dB.

LC dempingvan 1 dB
LC demping van 2 dB
LC demping van 3 dBl
LC dempingvan 5 dB
LC demping van 10 dB
LC demping van 15 dB
LC demping van 20 dB
LC demping van 30 dB

11-02-0063
11-02-0064
11-02-0065
11-02-0066
11-02-0067
11-02-0068
11-02-0069
11-02-0070

Is de juiste dempingsconnector niet in onze catalog us?

Bel ons dan, en wij regelen het voor u

Connex Telecom B.V.

Postbus 5161, NL-2900 ED Capelle aan den 1Jssel
Tel: +31(0)104588525 Fax: +31(0)104589105
E-mail: info@ConnexTelecom.nl

Subject to change
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CONNEX

TELECOM

GLASVEZELPRODUCTEN...

Afbeelding:

4

Type / Omschrijving:

ST II Glasvezelpigtail E9 / 125um
Singlemode glasvezelpigtail ST, lengte 2m
Kleur: geel

Demping: < 0,2 dB typical

Ferule: Zirkonia Keramik

SC Glasvezelpigtail E9 / 125um
Singlemode glasvezelpigtail SC, lengte 2m
Kleur: geel

Demping: < 0,2 dB typical

Ferule: Zirkonia Keramik

SC APC Glasvezelpigtail E9 / 125um

Singlemode glasvezelpigtail SC APC 8° o. 9°.

Lengte: 2m

Kleur: geel

Demping: < 0,25 dB typical
Ferule: Zirkonia Keramik

LC Glasvezelpigtail E9 / 125um
Singlemode glasvezelpigtail LC, lengte 2m
Kleur: geel

Demping: < 0,2 dB typical

Ferule: Zirkonia Keramik

E 2000 Glasvezelpigtail E9 / 125um

Singlemode glasvezelpigtail E 2000, lengte 2m

Kleur: geel

Fabrikaat: Huber & Suhner
Demping: < 0,2 dB typical
Ferule: Zirkonia Keramik

E 2000 APC Glasvezelpigtail E9 / 125um

Singlemode glasvezelpigtail E 2000 APC.
Lengte 2m en kleur geel

Fabrikaat: Huber & Suhner

Demping: < 0,2 dB typical

Ferule: Zirkonia Keramik

GLASVEZELCATALOGUS

...SINGLEMODE Pigtails

Artikelnummer: Opmerkingen:

12-09-0005

12-09-0006

12-09-0084
12-09-0167

SCAPC 8° 2m

SCAPC 9° 2m

12-09-0085

12-09-0086

12-09-0087

Connex Telecom B.V.

Postbus 5161, NL-2900 ED Capelle aan den 1Jssel
Tel: +31(0)104588525 Fax: +31(0)104589105

E-mail: info@ConnexTelecom.nl
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CONNEX

TELECOM

GLASVEZELPRODUCTEN...

Afbeelding:

v,

¢

7
~

4

L/
/
/

,’i’

/

4

Type / Omschrijving:

FC PC Glasvezelpigtail E9 / 125um
Singlemode glasvezelpigtail FC, lengte 2m
Kleur: geel

Demping: < 0,2 dB typical

Ferule: Zirkonia Keramik

FC/PC APC Glasvezelpigtail E9 / 125um

Singlemode glasvezelpigtail FC/PC APC,
8° 0. 9°, lengte: 2m

Kleur: geel

Demping: < 0,2 dB typical

Ferule: Zirkonia Keramik

DIN Glasvezelpigtail E9 / 125um
Singlemode glasvezelpigtail DIN, lengte 2m
Kleur: geel

Fabrikaat: Euromicron

Demping: < 0,15 dB typical

Ferule: Zirkonia Keramik

DIN Glasvezelpigtail E9 / 125um
Singlemode glasvezelpigtail DIN, lengte 2m
Kleur: geel

Fabrikaat: Euromicron

Demping: < 0,2 dB typical

Ferule: Zirkonia Keramik

MTRJ Glasvezelpigtail E9 / 125um
Singlemode glasvezelpigtail MTR] met PIN,
Lengte 2m

Kleur: geel

Demping: < 0,2 dB typical

Ferule: Zirkonia Keramik

GLASVEZELCATALOGUS

...SINGLEMODE Pigtails

Artikelnummer: Opmerkingen:

12-09-0136

12-09-0137
12-09-0168

SC APC 8° 2m

SCAPC 9° 2m

12-09-0138

12-09-0139

12-09-0140

ASSEMBLAGE VAN GLASVEZELPRODUCTEN IS EEN SERVICE VA N CONNEX TELECOM

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN EN BEL ONS!

Connex Telecom B.V.

Postbus 5161, NL-2900 ED Capelle aan den 1Jssel
Tel: +31(0)104588525 Fax: +31(0)104589105

E-mail: info@ConnexTelecom.nl
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CONNEX

TELECOM

GLASVEZELPRODUCTEN...
Afbeelding: Type / Omschrijving:
ST II Glasvezelpigtail
Multimode glasvezelpigtail ST,
Lengte: 2m
50 um, groen
’?‘, 62,5 um, blauw

Demping: < 0,5 dB typical
Ferule: Zirkonia Keramik

SC Glasvezelpigtail
Multimode glasvezelpigtail SC,
Lengte: 2m

50 um, groen

> 62,5 um, blauw
f’ Demping: < 0,5 dB typical
Ferule: Zirkonia Keramik

LC Glasvezelpigtail
Multimode glasvezelpigtail LC,
Lengte: 2m

50 um, groen

62,5 um, blauw

Demping: < 0,5 dB typical
Ferule: Zirkonia Keramik

E 2000 Glasvezelpigtail
Multimode glasvezelpigtail E 2000, lengte: 2m
Fabrikaat Huber & Suhner
50 um, OM2 groen
s 62,5 um, blauw
Demping: < 0,5 dB typical
; Ferule: Zirkonia Keramik

FC PC Glasvezelpigtail
Multimode glasvezelpigtail FC PC,

Lengte: 2m
/ 50 um, OM2 groen
’(,? 62,5 um, blauw
& Demping: < 0,5 dB typical

Ferule: Zirkonia Keramik

MTRJ] Glasvezelpigtail

Multimode glasvezelpigtail MTRI met PIN,
Lengte: 2m

50 um, OM2 groen

62,5 um, blauw

. Demping: < 0,5 dB typical
Ferule: Zirkonia Keramik

GLASVEZELCATALOGUS

...MULTIMODE Pigtails

Artikelnummer: Opmerkingen:
12-09-0001 ST 50um OM2
12-09-0251 ST 50um OM3
12-09-0002 ST 62,5um OM1
12-09-0350 Set OM2

in kleuren

verkrijgbaar
12-09-0003 ST 50um OM2
12-09-0252 ST 50um OM3
12-09-0004 ST 62,5um OM1
12-09-0351 Set OM2

in kleuren

verkrijgbaar
12-09-0145 ST 50um OM2
12-09-0253 ST 50um OM3
12-09-0146 ST 62,5um OM1
12-09-0353 Set OM2,

in kleuren

verkrijgbaar
12-09-0147 E 2000 50 pm
12-09-0148 E 2000 62,5 pm
12-09-0151 FC PC 50 um
12-09-0152 FC PC 62,5 pm
12-09-0159 MTRJ 50 um
12-09-0160 MTRJ 62,5 pm

Connex Telecom B.V.

Postbus 5161, NL-2900 ED Capelle aan den 1Jssel
Tel: +31(0)104588525 Fax: +31(0)104589105
E-mail: info@ConnexTelecom.nl
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CONNEX

TELECOM

GLASVEZELPRODUCTEN...

Afbeelding: Type / Omschrijving:

STII/STII E9/125um

Ferule: Zirkonia Keramik
Demping: 0,2 dB Duplex Zip kabel,
compactader, LSOH, geel.

STII/SC E9/125pm

Ferule: Zirkonia Keramik
Demping: 0,2 dB Duplex Zip kabel,
compactader, LSOH, geel.

SC / SC E9/125um

Ferule: Zirkonia Keramik
Demping: 0,2 dB Duplex Zip kabel,
compactader, LSOH, geel.

Ferule: Zirkonia Keramik
Demping: 0,2 dB Duplex Zip kabel,
compactader, LSOH, geel.

FC PC / FC PC E9/125pum

Ferule: Zirkonia Keramik
Demping: 0,2 dB Duplex Zip kabel,
compactader, LSOH, geel.

connectoren.

Ferule: Zirkonia Keramik
Demping: 0,2 dB Duplex Zip kabel,
compactader, LSOH, geel.

Duplex Patchcord met ST II connectoren.

Duplex Patchcord met ST II/SC connectoren.

Duplex Patchcord met SC connectoren.

SC APC 8° / SC APC 8° E9/125um

Duplex Patchcord met SC APC 8° connectoren. | 12-09-0024-0xxx

Duplex Patchcord met ST II connectoren.

GLASVEZELCATALOGUS

...SINGLEMODE Patchcord

Artikelnummer: Opmerkingen:

12-09-0015-0xxx XXX
(lengte codering)
Diverse standaard
lengtes:
1,15,2,3,5,6,
8, 10, 15, 20 en
30 meter.

XXX
(lengte codering)
Diverse standaard
lengtes:
1,15,2,3,5,6,
8, 10, 15, 20 en
30 meter

12-09-0016-0xxx

XXX
(lengte codering)
Diverse standaard
lengtes:
1,15,2,3,5,6,
8, 10, 15, 20 en
30 meter.

12-09-0017-0xxx

XXX
(lengte codering)
Diverse standaard
lengtes:
1,15,2,3,5,6,
8, 10, 15, 20 en
30 meter.

12-09-0028-0xxx XXX
(lengte codering)
Diverse standaard
lengtes:
1,15, 2, 3,5, 6,
8, 10, 15,20 en
30 meter.

FC PC APC 8°/ FC PC APC 8° E9/125um
Duplex Patchcord met FC PC APC 8°

12-09-0029-0xxx XXX
(lengte codering)
Diverse standaard
lengtes:
1,15,2,3,5,6,
8, 10, 15, 20 en
30 meter.

Connex Telecom B.V.

Postbus 5161, NL-2900 ED Capelle aan den 1Jssel
Tel: +31(0)104588525 Fax: +31(0)104589105
E-mail: info@ConnexTelecom.nl
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CONNEX

TELECOM

GLASVEZELPRODUCTEN...

Afbeelding:

Ve

Type / Omschrijving:

LC /LC E9/125um

Duplex Patchcord met LC connectoren.
Ferule: Zirkonia Keramik

Demping: 0,2 dB Duplex Zip kabel,
compactader, LSOH, geel.

LC / ST E9/125um

Duplex Patchcord met LC / ST connectoren.
Ferule: Zirkonia Keramik

Demping: 0,2 dB Duplex Zip kabel,
compactader, LSOH, geel.

LC / SC E9/125um

Duplex Patchcord met LC/SC connectoren.
Ferule: Zirkonia Keramik

Demping: 0,2 dB Duplex Zip kabel,
compactader, LSOH, geel.

MTRJ / MTR] E9/125um

Duplex Patchcord met MTRJ connectoren.
Ferule: Zirkonia Keramik

Demping: 0,2 dB Duplex Zip kabel,
compactader, LSOH, geel.

MTRJ / STII E9/125um

Ferule: Zirkonia Keramik
Demping: 0,2 dB Duplex Zip kabel,
compactader, LSOH, geel.

MTRJ / SC E9/125pum

Duplex Patchcord met MTRJ/SC connectoren.
Ferule: Zirkonia Keramik

Demping: 0,2 dB Duplex Zip kabel,
compactader, LSOH, geel.

Duplex Patchcord met MTRJ/STII connectoren.

GLASVEZELCATALOGUS

...SINGLEMODE Patchcord

Artikelnummer:

12-09-0025-0xxx

12-09-0026-0xxx

12-09-0027-0xxx

12-09-0038-0xxx

12-09-0039-0xxx

12-09-0040-0xxx

Opmerkingen:

XXX
(lengte codering)
Diverse standaard
lengtes:
1,15,2,3,5,6,
8, 10, 15, 20 en
30 meter.

XXX
(lengte codering)
Diverse standaard
lengtes:
1,15,2,3,5,6,
8, 10, 15, 20 en
30 meter.

XXX
(lengte codering)
Diverse standaard
lengtes:
1,15,2,3,5,6,
8, 10, 15, 20 en
30 meter.

XXX
(lengte codering)
Diverse standaard
lengtes:
1,15,2,3,5,
6, 8, 10, 15, 20
en 30 meter.

XXX
(lengte codering)
Diverse standaard
lengtes:
1,15,2,3,5,
6, 8, 10, 15, 20
en 30 meter.

XXX
(lengte codering)
Diverse standaard
lengtes:
1,15,2,3,5,6,
8, 10, 15, 20 en
30 meter.

Connex Telecom B.V.

Postbus 5161, NL-2900 ED Capelle aan den 1Jssel
Tel: +31(0)104588525 Fax: +31(0)104589105
E-mail: info@ConnexTelecom.nl
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Afbeelding:

Type / Omschrijving:

E 2000 / E 2000 E9/125um

E 2000 / ST E9/125um

E 2000 / SC E9/125um

Duplex Patchcord met E 2000/SC/ST
connectoren. Ferule: Zirkonia Keramik
Fabrikaat: Huber & Suhner

Demping: 0,2 dB Duplex Zip kabel,
compactader, LSOH, geel.

E 2000 APC/ E 2000 APC E9/125um

E 2000 APC/ SC APC E9/125um

E 2000 APC/ SC E9/125um

Duplex Patchcord met E 2000 APC/SC APC/SC
connectoren. Ferule: Zirkonia Keramik
Fabrikaat: Huber & Suhner

Demping: 0,2 dB Duplex Zip kabel,
compactader, LSOH, geel.

DIN / DIN E9/125um

DIN / STII E9/125um

DIN / SC E9/125um

Duplex Patchcord met DIN/SC/ST II
connectoren. Ferule: Zirkonia Keramik
Fabrikaat: Huber & Suhner

Demping: 0,2 dB Duplex Zip kabel,
compactader, LSOH, geel.

GLASVEZELCATALOGUS

...SINGLEMODE Patchcord

Artikelnummer:

12-09-0033-0xxx
12-09-0034-0xxx
12-09-0043-0xxx

12-09-0035-0xxx
12-09-0036-0xxx
12-09-0037-0xxx

12-09-0030-0xxx
12-09-0031-0xxx
12-09-0032-0xxx

Opmerkingen:
XXX

(lengte codering)
Diverse standaard
lengtes:
1,15,2,3,5,6,
8, 10, 15,20 en
30 meter.

XXX
(lengte codering)
Diverse standaard
lengtes:
1,15,2,3,5,6,
8, 10, 15,20 en
30 meter.

XXX
(lengte codering)
Diverse standaard
lengtes:
1,15,2,3,5,6,
8, 10, 15, 20 en
30 meter.

Diverse Singlemode VF45 Patchcords te verkrijgen, vraag naar de
verschillende uitvoeringen.

Connex Telecom B.V.

Postbus 5161, NL-2900 ED Capelle aan den 1Jssel
Tel: +31(0)104588525 Fax: +31(0)104589105
E-mail: info@ConnexTelecom.nl
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Afbeelding:

4/
D

Type / Omschrijving:

STII/STII 50/125um OM 2
STII/STII 62,5/125um

Duplex Patchcord met ST II connectoren.
Ferule: Zirkonia Keramik

Demping: 0,5 dB Duplex Zip kabel,
compactader, LSOH, oranje.

STII/ SC 50/125pm OM 2
STII/ SC 62,5/125pm

Duplex Patchcord met ST II / SC connectoren.

Ferule: Zirkonia Keramik
Demping: 0,5 dB Duplex Zip kabel,
compactader, LSOH, oranje.

STII / SC 50/125um OM 2
STII/ SC 62,5/125um

Duplex Patchcord met ST II / SC connectoren.

Ferule: Zirkonia Keramik
Demping: 0,5 dB Duplex Zip kabel,
compactader, LSOH, oranje.

LC / LC 50/125um OM 2

LC/LC 62,5/125um

Duplex Patchcord met LC connectoren.
Ferule: Zirkonia Keramik

Demping: 0,5 dB Duplex Zip kabel,
compactader, LSOH, oranje.

LC / STII 50/125um OM 2
LC/STII 62,5/125uym

Duplex Patchcord met LC / ST II connectoren.

Ferule: Zirkonia Keramik
Demping: 0,5 dB Duplex Zip kabel,
compactader, LSOH, oranje.

LC / SC 50/125um OM 2

LC / SC 62,5/125um

Duplex Patchcord met LC /SC connectoren.
Ferule: Zirkonia Keramik

Demping: 0,5 dB Duplex Zip kabel,
compactader, LSOH, oranje.

GLASVEZELCATALOGUS

...MULTIMODE Patchcord

Artikelnummer:

12-09-0018-0xxx
12-09-0019-0xxx

12-09-0020-0xxx
12-09-0021-0xxx

12-09-0022-0xxx
12-09-0023-0xxx

12-09-0054-0xxx
12-09-0055-0xxx

12-09-0056-0xxx
12-09-0057-0xxx

12-09-0058-0xxx
12-09-0059-0xxx

Opmerkingen:

XXX
(lengte codering)
Diverse standaard
lengtes:
1,15,2,3,5,6,
8, 10, 15, 20 en
30 meter.

XXX
(lengte codering)
Diverse standaard
lengtes:

1,15, 2,3,5,6,
8, 10, 15, 20 en
30 meter.

XXX
(lengte codering)
Diverse standaard
lengtes:
1,15,2,3/5,6,8,
10, 15,20en 30
meter.

XXX
(lengte codering)
Diverse standaard
lengtes:

1,15, 2,3,5,6,
8, 10, 15, 20 en
30 meter.

XXX
(lengte codering)
Diverse standaard
lengtes:

1,15, 2,3,5,6,
8, 10, 15, 20 en
30 meter.

XXX
(lengte codering)
Diverse standaard
lengtes:
1,15,2,3,5,6,
8, 10, 15, 20 en
30 meter.

Connex Telecom B.V.

Postbus 5161, NL-2900 ED Capelle aan den 1Jssel
Tel: +31(0)104588525 Fax: +31(0)104589105
E-mail: info@ConnexTelecom.nl
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Afbeelding:

Type / Omschrijving:

MTRJ / MTR] 50/125ym OM 2

MTRJ / MTR] 62,5/125um

Duplex Patchcord met 2x MTRJ connectoren.
Ferule: Zirkonia Keramik

Demping: 0,5 dB Duplex Zip kabel,
compactader, LSOH, oranje.

MTRJ / ST 50/125um OM 2
MTR] / ST 62,5/125um

Duplex Patchcord met MTRJ /ST connectoren.

Ferule: Zirkonia Keramik
Demping: 0,5 dB Duplex Zip kabel,
compactader, LSOH, oranje.

MTRJ / SC 50/125pm OM 2
MTRJ / SC 62,5/125pm

Duplex Patchcord met MTRJ /SC connectoren.

Ferule: Zirkonia Keramik
Demping: 0,5 dB Duplex Zip kabel,
compactader, LSOH, oranje.

FCPC / FCPC 50/125um OM 2

FCPC / FCPC 62,5/125um

Duplex Patchcord met 2x FC/PC connectoren.
Ferule: Zirkonia Keramik

Demping: 0,5 dB Duplex Zip kabel,
compactader, LSOH, oranje.

E 2000 / E 2000 50/125um OM 2
E 2000 / E 2000 62,5/125um

Duplex Patchcord met 2x E2000 connectoren.

Fabrikaat: Huber & Suhner

Ferule: Zirkonia Keramik
Demping: 0,5 dB Duplex Zip kabel,
compactader, LSOH, oranje.

E 2000 / ST 50/125um OM 2
E 2000 / ST 62,5/125um

Duplex Patchcord met E2000/ST connectoren.

Ferule: Zirkonia Keramik
Demping: 0,5 dB Duplex Zip kabel,
compactader, LSOH, oranje.

GLASVEZELCATALOGUS

...MULTIMODE Patchcord

Artikelnummer:

12-09-0066-0xxx
12-09-0067-0xxx

12-09-0068-0xxx
12-09-0069-0xxx

12-09-0070-0xxx
12-09-0071-0xxX

12-09-0060-0xxx
12-09-0061-0xxX

12-09-0050-0xxx
12-09-0051-0xxx

12-09-0080-0xxx
12-09-0081-0xxx

Opmerkingen:

XXX
(lengte codering)
Diverse standaard
lengtes:
1,15,2,3,5,6,
8, 10, 15, 20 en
30 meter.

XXX
(lengte codering)
Diverse standaard
lengtes:
1,15,2,3,5,6,
8, 10, 15, 20 en
30 meter.

XXX
(lengte codering)
Diverse standaard
lengtes:
1,15,2,3,5,6,8,
10, 15, 20 en 30
meter.

XXX
(lengte codering)
Diverse standaard
lengtes:
1,15,2,3,5,6,
8, 10, 15, 20 en
30 meter.

XXX
(lengte codering)
Diverse standaard
lengtes:
1,15,2,3,5,6,
8, 10, 15, 20 en
30 meter.

XXX
(lengte codering)
Diverse standaard
lengtes:
1,15,2,3,5,6,
8, 10, 15,20 en
30 meter.

Connex Telecom B.V.

Postbus 5161, NL-2900 ED Capelle aan den 1Jssel
Tel: +31(0)104588525 Fax: +31(0)104589105
E-mail: info@ConnexTelecom.nl
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Diverse Multimode VF45 Patchcords te verkrijgen, vraag naar de
verschillende uitvoeringen.

ALLE UITVOERINGEN GLASVEZELPANELEN ZIJN LEVERBAAR

CONNEX TELECOM LEVERT PATCHPANELEN OP VERZOEK
GEASSEMBLEERD IN ELKE UITVOERING SINGLEMODE EN MULTIMODE.

UITVOERINGEN MET KOPPELBUS EN/OF PIGTAILS
AFGEWERKT IN GLASVEZELCASSETTES

De 1HE glasvezelpanelen voor 19"rackmontage zijn leverbaar met maximaal 24 poorten in ST, Duplex SC,
MT-R] of LC configuratie. Alle ladepanelen in de catalogus zijn vanaf voorzijde toegankelijk.
Vaste paneeluitvoeringen zijn ook leverbaar van 1HE tot 5HE, 19"rack toepassing.

VRAAG NAAR DE SPECIALE UITVOERINGEN

Connex Telecom B.V. Subject to change
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GLASVEZELPRODUCTEN... ...GLASVEZEL SM/MM Patchpaneel
Afbeelding: Type / Omschrijving: ArtikelInummer: Opmerkingen:
19 “Glasvezel Patchpaneel, SM koppelbus  13-09-0133-66 6 x ST
13-09-0133 12 x ST
J Paneel incl. SM koppelbussen 13-09-0135 24 x ST
\ , 13-09-9999 3 x SC/SC-DX
el i Inbouwdiepte: 250 mm 13-09-0137 6 x SC/SC-DX
13-09-0139 12 x SC/SC-DX
13-09-0468-66 3 x LC/LC-DX
13-09-0468 6 x LC/LC-DX
13-09-0409 12 x LC/LC-DX

- 19 “Glasvezel Patchpaneel, "COMPLEET"” 13-09-0149-66 6 x ST
. met SM koppelbussen en SM Pigtails, 13-09-0149 12 x ST
’ kleurgecodeerd in cassette 13-09-0152 24 x ST
= y 13-09-0155-66 3 x SC/SC-DX
"E%A&e Paneel incl. SM koppelbussen en SM Pigtails 13-09-0155 6 x SC/SC-DX
3 9/125um, 2 meter lang in cassette afgewerkt en | 13-09-0063 12 x SC/SC-DX
met nummering. 13-09-041466 3 x LC/LC-DX
13-09-0477 6 x LC/LC-DX
Inbouwdiepte: 250 mm 13-09-0413 12 x LC/LC-DX

19 “Glasvezel Patchpaneel, MM koppelbus  13-09-0134-68 6 x ST
Met MM OM3 koppelbussen 13-09-0134 12 x ST
N 13-09-0136 24 x ST
‘*a;\‘“_ = Paneel incl. MM koppelbussen 13-09-0138-66 3 x SC/SC-DX
-y 13-09-0138 6 x SC/SC-DX
Inbouwdiepte: 250mm 13-09-0140 12 x SC/SC-DX
13-09-0486-66 3 x LC/LC-DX
13-09-0486 6 x LC/LC-DX
13-09-0417 12 x LC/LC-DX

19 “Glasvezel Patchpaneel, "COMPLEET" 13-09-00490M366 6 x ST

met MM OM3 koppelbussen en MM OM3 13-09-00490M3 12 x ST

Pigtails, kleurgecodeerd in cassette 13-09-0153-OM3 24 x ST
13-09-0156-OM366 | 3 x SC/SC-DX

Paneel incl. MM OM3 koppelbussen en MM OM3  13-09-0156-OM3 6 x SC/SC-DX

Pigtails 50/125um, 2 meter lang in cassette 13-09-0159-OM3 12 x SC/SC-DX

afgewerkt en met nummering. 13-09-0486-66 3 x LC/LC-DX
13-09-0496 6 x LC/LC-DX

Inbouwdiepte: 250 mm

13-09-0421-OM3

12 x LC/LC-DX

Ook verkrijgbaar in OM4 en andere uitvoeringen

Connex Telecom B.V.

Postbus 5161, NL-2900 ED Capelle aan den 1Jssel
Tel: +31(0)104588525 Fax: +31(0)104589105
E-mail: info@ConnexTelecom.nl
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Communicatiesystemen... ...kort overzicht

Security over IP - beveiligen, bewaken en alarmeren via Internet

Voice over IP kende u natuurlijk al - maar sinds kort biedt Connex Telecom ook 'Security over IP'.
Deurtelefoon- en noodoproepsystemen in bedrijfspanden, parkeergarages, instellingen, appartementen of de
industrie worden daarbij via internet gekoppeld met bijvoorbeeld de receptioniste van een bedrijf of een
alarmcentrale. Kostbare huurlijnen worden zo overbodig. Security over IP is opgebouwd uit een bel-, spraak-
en cameramodule die op de te beveiligen locatie wordt gemonteerd, een interface tussen de deurmodule en
de IP-omgeving (internet), speciaal ontwikkelde software en een server voor de videobeelden. Wanneer via
de beldrukkermodule wordt aangebeld, wordt automatisch een pop-up op het beeldscherm van de
receptioniste of bewakingsdienst gegenereerd. Na acceptatie van het pop-up verschijnt het beeld van de
deurtelefoon; naast het live-beeld van de camera, wordt tevens het stilstaande camerabeeld getoond op het
moment van aanbellen.

Liftalarmering conform EN81

Conform de Europese veiligheidsnorm EN81 voor bestaande liften, moeten liften zijn uitgevoerd met
alarmtelefoon. De BNOS liftalarmtelefoon, die in de liftcabine wordt geinstalleerd en aangesloten op het
analoge telefoonnet, biedt hiervoor een aantrekkelijke oplossing. Met één druk op een toets wordt een
noodoproep geplaatst, waarna de telefoon automatisch verbinding maakt met bijvoorbeeld de portier of
alarmcentrale. Standaard kunnen de oproepen ook worden doorverbonden naar mobiele telefoons.

Honeywell - digitaal omroep- en ontruimingssysteem

Eén systeem voor bezoekersinformatie, reclameboodschappen, muzikale 'stoffering' én noodalarmering? Dat
kan met het digitale omroep- en ontruimingssysteem Variodyn D1 van Connex Telecom. Kenmerkend voor
het Variodyn-systeem is het automatisch regelbare luidsprekersysteem (ARL) waarmee het volume
automatisch en real-time wordt afgestemd op het omgevingsgeluid. Variodyn D1 is een digitaal modulair
public address systeem (PA-systeem), waarvan de modules via Ethernet en standaardbekabeling worden
gekoppeld. Daarmee biedt het systeem ook de mogelijkheid om berichten of mededelingen via Audio-over-IP
wereldwijd te distribueren.

Uw project - onze zorg!

Optimale ondersteuning bij de uitvoering van uw projecten - dat is wat u van Connex Telecom mag
verwachten. Naast de vele geavanceerde producten staan daarbij ook tientallen jaren aan projectkennis en -
ervaring ter beschikking.

De ondersteuning varieert van begeleiding bij de samenstelling van programma’s van wensen en eisen tot
advisering, uitvoering, realisatie, after-sales service en onderhoud. Bij de ondersteuning staat de
gezamenlijke en succesvolle afronding van uw project steeds centraal.
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Notities... ...even niet vergeten
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CONNEX Telecom... ...korte samenvatting

CONNEX Telecom en "NEW GENERATION NETWORKS"

Als official partner van diverse vooraanstaande fabrikanten biedt Connex Telecom B.V. een gevarieerd en
veelomvattend A- productenpakket voor bedrijven, telematica- en elektroninstallateurs onder het motto;

“NEW GENERATION NETWORKS"”

De gedegen marktkennis en diepgewortelde knowhow van producten en systemen maken van
Connex Telecom B.V. voor vele een ideale partner — een "ONE STOP SHOP” voor alles op en rond
data- en telecommunicatie producten en communicatie systemen.

De activiteiten van Connex Telecom zijn geconcentreerd rond vier werkterreinen:

- Openbare infrastructuur koper- en glasvezelnetwerken

- Gebouwbekabeling, koper en glasvezel data- en telecomnetwerken.

- Intercom, klokken, omroep-, ontruiming-, deurtelefoon, liftbewakings- en alarmsystemen.
- Training en opleiding

Trainings en opleidingscentrum:

Met het gecertificeerde training en opleidingscentrum komt Connex Telecom tegemoet aan de vraag naar
praktijkgerichte ondersteuning voor de installateurs. Op locatie of in het Connex Telecom geoutilleerde
opleidingscentrum worden medewerkers van o.a. installateurs thuis gemaakt in het gebruik en de toepassing
van netwerkproducten en systemen.

Logistiek center:

Vanuit het centraal gelegen logistieke center van Connex Telecom B.V. te Capelle aan den IJssel worden uw
bestellingen binnen 24 uur geleverd. Standaard producten zijn zorgvuldig geselecteerd en direct uit voorraad
leverbaar.

Voor informatie aangaande productbrochures en vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Sales Support
CONNEX Telecom B.V.

Postbus 5161
NL-2900 ED Capelle aan den IJssel

Tel : +31 (0) 104588525
Fax : +31 (0) 104589105
e-mail : info@connextelecom.nl

Website : www.connextelecom.nl

Aanbiedingen en leveringen geschieden volgens onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de K.V.K. te Rotterdam onder nr. 24168321.
Alle eerder uitgebrachte versies van Connex Telecom B.V. zijn niet meer geldig.
Het gebruik van beeldmateriaal en herdruk is niet toegestaan mits er toestemming is verkregen van Connex Telecom B.V.

Technische veranderingen en drukfouten voorbehouden.
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Voor vragen en advies kunt u ons bereiken via:

Telefoon: +31 (0)10-4588525 of via E-mail: info@ConnexTelecom.nl

Brochures staan uitgebreid ter beschikking op de website:

www.ConnexTelecom.nl

Connex Telecom B.V. official partner van o.a.;

3M Nederland B.V.

Emerson Network Power B.V.
Honeywell Life Safety B.V.
Wenzel Elektronik GmbH
Telecom Behnke GmbH
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