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CONNEX Telecom…  …een uitdaging 
 

 
 

 
Geachte relatie, 
 
Voor u ligt de nieuwste catalogus van Connex Telecom B.V. – een catalogus waarin alle snellopende producten 
op het gebied van datanetwerken en telecommunicatie oplossingen voor u zijn samengebracht. Overzichtelijk, 
gemakkelijk en toegankelijk. U ziet het: Connex Telecom B.V. doet er alles aan om u van dienst te zijn. 
 
De catalogus omvat slechts een keuze van de vele producten die Connex Telecom B.V. voor de telematica- en 
elektroninstallateur biedt.  
 
De prijslijst is op aanvraag beschikbaar voor u middels een telefoontje of e-mail naar een van de onderstaande 
coördinaten. 
 
En mocht u nog ondersteuning wensen bij uw projecten, of project als geheel willen uitbesteden, ook dan is 
Connex Telecom B.V. uw partner. De meer dan 25 jaar ervaring en de gedegen kennis van de markt, maken 
Connex Telecom B.V. tot projectspecialist op het gebied van Gebouwbekabeling en Communicatie systemen. 
 
Diverse wereldwijde producenten hebben inmiddels gekozen voor Connex Telecom B.V. als official distributeur -  
partner en gecertificeerd opleidingscentrum. Middels de diversiteit van producten en diensten - die u als klant 
kan inzetten om uw business aantrekkelijker te maken - staat Connex Telecom B.V., zowel met snelle 
leveringen uit voorraad, als een gedegen logistieke- als servicegerichte organisatie, u ter dienst. 
 
 
CONNEX Telecom B.V. 
Postbus 5161 
2900 ED Capelle aan den IJssel 
 
Bezoekadres: 
Venkelbaan 21 
2908 KE Capelle aan den IJssel 
 
T: +31 (0) 104588525 
E: HTUinfo@ConnexTelecom.nlUTH 

W: HTUwww.ConnexTelecom.nlUTH 

 
 
 
 
 
 
 
CONNEX Telecom B.V. is ISO 9001:2000 gecertificeerd 
 

   
Cert. Nr. 655974 
 
Aanbiedingen en leveringen geschieden volgens onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de K.V.K. te Rotterdam onder nr. 24168321. 
Alle eerder uitgebrachte versies van Connex Telecom B.V. zijn niet meer geldig.  
Het gebruik van beeldmateriaal en herdruk is niet toegestaan mits er schriftelijke toestemming is verkregen van Connex Telecom B.V. 
 
Technische veranderingen en drukfouten voorbehouden. 
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GLASVEZELPRODUCTEN…  …Volition ™ VF-45™ MM/SM en Patchpaneel 
 
Afbeelding: Type / Omschrijving: Artikelnummer: Opmerkingen: 

          

 
VF-45™ MM Socket 
Multimode koppeling voor 50/125µm en  
62,5/125µm, verbinding VF 45™ socket. 
Behuizing: Kunststof 
Demping: < 0,75dB max. 0,2dB. 
Toepassingtemperatuur: -10° C tot + 60° C 
VPE = per stuk 

 
VOL-0001 
 

 

           

  
        

 
VF-45™ SM Socket 
Singlemode verbinding VF 45™ socket. 
Behuizing: Kunststof 
Demping: < 0,75dB max. 0,2dB. 
Toepassingtemperatuur: -10° C tot + 60° C 
 
VPE = per stuk 

 
VOL-0002 
 

 

    

 

          

 
Glashouder voor VF-45™ Socket 
Toepasbaar voor zowel Multimode als Single 
uitvoering VF-45™ socket 
 
 
VPE = per stuk 

 
VOL-0011 
 

 

    

  
      

    

 
3M Volition Glasvezelpaneel 1 HE 
Geschikt voor VF-45™ sockets  
max. 24 stuks en uitschuifbaar. 
Uitvoering: 19 inch-250mm 
kleur: beige-grijs, RAL 1013 
incl. nummering 
 
VPE = per stuk 

 
VOl-430 ES 
 

 

    

 
    

 

 
3M Volition Glasvezelpaneel 2 HE 
Geschikt voor VF-45™ sockets  
max. 48 stuks en uitschuifbaar. 
Uitvoering: 19 inch-250mm 
kleur: beige-grijs, RAL 1013 
incl. nummering 
 
VPE = per stuk 

 
VOL-432 ES 
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GLASVEZELPRODUCTEN…  …GLASVEZEL Wandcontactdoos 
 
Afbeelding: Type / Omschrijving: Artikelnummer: Opmerkingen: 
   

          

 
Glasvezel wanddoos 30°°°° 
Uitvoering zonder koppelbussen. 
Basisplaat met ST, SC-Duplex 50 x 50 mm. 
Kleur: RAL 9010 (wit) 
Tekstveld: 7 x 44 mm 
Tussen raam: 70 x 70 mm 
Fabrikaat: 3M 
VPE = 10 stuks 

 
 
FIPTOST-70 
FIPTOSC-70 
 
 
 
 
 

 
 
2 x ST 
2 x SC-Duplex 
 
 
 
 
 

           

 

         

 
Glasvezel wanddoos universeel 
Complete behuizing met diverse adapters; 
ST 2x; E2000 2x; SC 2x; E2000 Duplex; SC 
Duplex 1x; MTRJ 2x; SC Duplex 2x; MTRJ 3x; 
LC 2x. 
Kleur: RAL1013(crème) en RAL 9010(wit) 
 
VPE = 10 stuks 

 
 
13-17-0309 
13-17-0308 

 
 
RAL 9010 
RAL 1013 

    

        

                        

 
Basis glasvezel wanddoos universeel 
Basis opbouw wanddoos is leverbaar. 
Kleur: RAL1013(crème) en RAL 9010(wit) 
Standaard afmetingen. 
 
VPE = 10 stuks 
 

 
 
13-17-0311 
13-17-0310 
13-17-0313 
13-17-0312 
 
 

 
 
Doos  RAL9010 
Doos  RAL1013 
Dekpl.RAL 9010 
Dekpl.RAL1013 
 
 

    

          

 
Glasvezel wanddoos Volition VOL-0255 
Aansluitdoos is te bevestigen op de wand als 
op de kabelgoot. 
Standaard afmetingen. 
Kleur: RAL1013(crème) en RAL 9010(wit) 
Fabrikaat: 3M 
 
VPE = 10 stuks 

 
 
VOL-255W  
VOL-255C 
 
 

 
 
Wit 
Crème 
 
 
 
 

    

    

                     

 
MTRJ DIN Glasvezel Wanddoos 
DIN 49075 toepasbaar 
Poorten met stofkap 
Venster met tekstvlak 
Kleuren: RAL1013(crème) en RAL 9010(wit) 
Fabrikaat: Molex Premise Networks 
Leverbaar in 1 en 2 poorts MTRJ 
 
VPE = 10 stuks 

 
 
WNC-00034-02 
WNC-00034-06 
WNC-00035-02 
WNC-00035-06 
 
 
 

 
 
MTRJ1 RAL9010 
MTRJ1 RAL1013 
MTRJ2 RAL9010 
MTRJ2 RAL1013 
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GLASVEZELPRODUCTEN…  …GLASVEZEL Wandverdeler 
 
Afbeelding: Type / Omschrijving: Artikelnummer: Opmerkingen: 

         

 
VKA 2 Glasvezel wandverdeler 
Cassette en rangeer wandverdeler met 
2 glasvezelcassettes voor 24 lassen. 
Deksel geschikt voor inbouwslot. 
Inclusief; lashouder, bundelband, 
wandbevestiging en montage handleiding. 
Fabrikaat: 3M™  - HxBxD 300x200x100  
VPE = per stuk 

 
52-202-00030 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

  

       

 
VKA 4 Glasvezel wandverdeler 
Cassette en rangeer wandverdeler met 
4 glasvezelcassettes voor 48 lassen. 
Deksel geschikt voor inbouwslot. 
Inclusief; lashouder, bundelband, 
wandbevestiging en montage handleiding. 
Fabrikaat: 3M™  - HxBxD 330x330x125 
VPE = per stuk 

 
52-303-00100 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

         

 
VKA 8 Glasvezel wandverdeler 
Cassette en rangeer wandverdeler met 
8 glasvezelcassettes voor 96 lassen. 
Deksel geschikt voor inbouwslot. 
Inclusief; lashouder, bundelband, 
wandbevestiging en montage handleiding. 
Fabrikaat: 3M™  - HxBxD 550x330x125 
VPE = per stuk 

 
52-303-00200 

 

    

 

          

 
Connectorhouder voor VKA GF 
Glasvezel connectorhouder voor VKA 2, 4 en 8  
12   E2000/SC/LC/MT-RJ (VKA2 GF) 
12  ST/FC (VKA2 GF) 
 6   SC Duplex (VKA2 GF) 
24  E2000/SC/LC/MT-JR (VKA4 GF / VKA8 GF) 
24  ST/FC (VKA4 GF / VKA8 GF) 
12  SC Duplex (VKA4 GF / VKA8 GF) 
VPE = per stuk 

 
 
 
52138-019 30 
52138-018 30 
52138-016 30 
52138-013 30 
52138-010 30 
52138-012 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

          

 
VKA inbouw slot 
Inbouwslot voor Q3 VKA2 
Inbouwslot voor Q3 VKA4 / VKA8 
 
VPE = per stuk 

 
 
52096-521 00 
52096-520 00 

 
 
 
 
 

    

  

     

 
VKA Dekselcontact 
VKA dekselcontact voor inbouwslot 
Fabrikaat: 3M™ 
 
VPE = per stuk 
 
 

 
52096-519 00 
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GLASVEZELPRODUCTEN…  …GLASVEZEL Wandverdeler 
 
Afbeelding: Type / Omschrijving: Artikelnummer: Opmerkingen: 

          

 
Kunststof Verdeelkast 2552 VF-45 
Kunststof wandverdeelkast met grondplaat en 
schuifbare afdekplaat.  
Maatvoering: 204x157x54mm (HxBxD) 
Mogelijkheid voor: 
5x VF-45 Sockets, incl. bevestigingsmateriaal 
met wartel. 
Kleur: crème/wit, RAL 1013 
Fabrikaat : 3M™ 
VPE = per stuk 
 

 
2552SA VF-45 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

    

          

 
Kunststof Verdeelkast 2552  
Kunststof wandverdeelkast met grondplaat en 
schuifbare afdekplaat. 
Maatvoering: 204x157x54mm (HxBxD) 
Mogelijkheid voor: 6x SC-D, 12x ST, 
incl. bevestigingsmateriaal met wartel. 
Kleur: crème/wit, RAL 1013 
Fabrikaat : 3M™ 
VPE = per stuk 
 

 
2552SA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    
 
 
 
 
 
 

       

 
601 glasvezel wandverdeler 
* Compacte uitvoering, kleur crème/wit  
* Maatvoering: 184x127x38mm (HxBxD) 
* 24 poorten 
* Geschikt voor:  
   SC, Duplex SC, MTP, LC Duplex en MT-RJ 
* Single- en Multimode 
* Geschikt voor 8 smelt- of mechanisch lassen 
* Voorzien van kabelmanagement 
* Labelhouder 
* ID-kaart 
* Kabelbinders 
* Toegang van onder-, boven- en onderkant 
* Afsluitbaar met sleutel 
* Vervaardigd van robuuste witte kunststof 
* Fabrikaat: Molex Premise Networks 
 
Singlemode: 
6 poorts, ST 
8 poorts, ST 
8 poorts, Duplex SC 
24 poorts, MTP 
12 poorts, MT-RJ 
12 poorts, LC Duplex 
VPE = per stuk 
Multimode: 
6 poorts, ST 
8 poorts, ST 
8 poorts, Duplex SC 
24 poorts, MTP 
12 poorts, MT-RJ 
12 poorts, LC Duplex 
VPE = per stuk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WFR-00011-02 
WFR-00026-02 
WFR-00029-02 
WFR-00015-02 
WFR-00031-02 
WFR-00035-02 
 
 
WFR-00010-02 
WFR-00025-02 
WFR-00028-02 
WFR-00015-02 
WFR-00031-02 
WFR-00034-02 
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GLASVEZELPRODUCTEN…  …GLASVEZEL Wandverdeler 
 
Afbeelding: Type / Omschrijving: Artikelnummer: Opmerkingen: 
        

  

 
Kunststof Verdeelkast 
Kunststof wandverdeelkast tbv maximaal 
16 x SC simplex of 16 x LC duplex koppelbus 
 
Lascassette tbv 12 x warmtekrimp  
Lascassette tbv 6 x FibrLok  
Lascassette tbv 12 x ANT  

 
Maatvoering: 204x157x54mm (HxBxD) 

 
 

 
 
N501760A 
 
 
N541106A 
N541110A 
N541114A 

 
 

 
 
 
 
 

           

         
Kunststof Verdeelkast 
Kunststof wandverdeelkast tbv maximaal 
4 x SC simplex of 4 x LC duplex koppelbus 
 

 
8686 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

            

 
Glasvezel wandverdeler Type III 288-576 
Behuizing met twee zijwanden en deur met slot 
12 delige las-cassette houder  
1 las-cassette met deksel 
8 Rangeerbeugels 55mm 
2 PG 16/21 kabel doorvoergaten 
2x borsteldoorvoer 
Maten: 600x425x220 (HxBxD) Kleur: RAL 7035 
VPE = per stuk 

 
72-12-0021 

 
VOL-0452 

    

         

 
Glasvezel wandverdeler Type IV 288-864 
Behuizing met twee zijwanden 
2 deuren waarvan 1 met slot 
2 x 12 delige las-cassette houder  
1 las-cassette met deksel 
12 Rangeerbeugels 55mm 
4 PG 16/21 kabel doorvoergaten 
2x borsteldoorvoer en afdekplaten 
1 set bevestigingsmateriaal 
Maten: 600x650x220 (HxBxD) Kleur: RAL 7035 
VPE = per stuk 

 
72-12-0022 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOL-0453 
 
 
 
 
 
 
 

    

       

 
Glasvezel wandverdeler Type V 288-1154 
Behuizing met twee zijwanden 
3 deuren waarvan 1 met slot 
2 x 12 delige las-cassette houder  
2 las-cassette met deksel 
16 Rangeerbeugels 55mm 
4 PG 16/21 kabel doorvoergaten 
4x borsteldoorvoer en afdekplaten 
1 set bevestigingsmateriaal 
Maten: 600x875x220 (HxBxD) Kleur: RAL 7035 
VPE = per stuk 

 
72-12-0023 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOL-0454 
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GLASVEZELPRODUCTEN…  …GLASVEZELCASSETTE  accessoires  
 
Afbeelding: Type / Omschrijving: Artikelnummer: Opmerkingen: 

        

 
Cassettehouder 4 posities 
Cassettehouder voor 4 DIN cassettes voor 
wandverdeler Type I 
Fabrikaat: 3M™ 
 
VPE = 5 stuks 

 
 
72-01-0030 
 
 
 
 
 
 

 
 
VOL-0461 
 
 
 
 
 
 

           

        

 
Cassettehouder 12 posities 
Cassettehouder voor 12 DIN cassettes voor 
wandverdeler Type II, III, IV en V. 
Fabrikaat: 3M™ 
 
VPE = 5 stuks 

 
 
72-01-0031 
 
 
 
 
 

 
 
VOL-0462 
 
 
 
 
 

    

             

 
Cassettebevestigings beugel 
Cassette beugel voor het bevestigen van één 
cassette in de wandverdelers Type I t/m V. 
Fabrikaat: 3M™ 
 
VPE = 5 stuks 

 
 
72-01-0032 

 
 
VOL-0463 

    

           

 
DIN Glasvezelcassette bodemplaat 
Glasvezelcassette bodemplaat volgens DIN 
47662 volgens Telecom standaard. Incl. 
trekontlasting en kabelbinders.  
Afmetingen: 155x92x8 mm (HxBxD) 
Kleur: RAL 9001(crème)  
Fabrikaat: 3M™ 
VPE = 10 stuks 

 
 
29026-500 31 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

      

 
DIN Glasvezelcassette deksel 
Glasvezelcassette deksel volgens volgens DIN 
47662 volgens Telecom standaard. Incl. 
Afmetingen: 155x92x8 mm (HxBxD) 
Kleur: RAL 9001(crème)  
Fabrikaat: 3M™ 
 
VPE = 10 stuks 

 
 
29025-503 31 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

          

 
DIN Glasvezelcassette 
Glasvezelcassette incl. trekontlasting en deksel  
en met twee scharnieren voor afsluiting 
cassette. 
Fabrikaat: 3M™ 
Kleur: RAL 9001(crème) 
 
VPE = 10 stuks 

 
 
72-01-0033 
 
 
 
 
 
 

 
 
VOL-0464 
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GLASVEZELPRODUCTEN                                       …GLASVEZEL accessoires 
 
Afbeelding: Type / Omschrijving: Artikelnummer: Opmerkingen: 

 

                            

 
Diverse accessoires voor  
glasvezelcassettes: 
Scharnierverbinding cassette en deksel  
Fabrikaat : 3M™  kleur: rood   
VPE = 50 stuks 
Trekontlasting voor cassette tot 12 vezels 
van 0,9 tot 1,1 mm doorsnede 
Fabrikaat: 3M™   kleur: zwart 
VPE = 50 stuks 

 
 
 
16-01-0088 
 
 
16-01-0089 
 
 

 
 
 
2 per set 
 
 
 
 
 

           

                  

    

                        

 
Diverse glasvezel hulshouders: 
 
Warmtekrimphouder, kleur wit 
 
 
Sandwichhouder, kleur zwart 
 
 
 
Fibrlock™ houder, kleur zwart 

 
VPE = 10 stuks 

 
 
 
05-760-11900 
 
 
05-760-08000 
 
 
 
2529-H 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

                    
                              

      

 
Diverse glasvezel las huls beschermer: 
Sandwich verbinding  
Fabrikaat: Marconi 
VPE = 150 stuks 
Krimphuls verbinding 45 mm  
Krimphuls verbinding 60 mm 
 
VPE = 150 stuks 

 
 
14-36-0003 
 
 
16-01-0094 
16-01-0095 

 

    

          

 
3M Hot Melt montage Tubing kit: 
 
Connector montage kit 
 
VPE = per stuk 
 

 
 
 
DE 010009004 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

       

 
Kabelverdeler voor glasvezelkabel: 
De FiMoclip kabelverdeler voor glasvezelkabel 
van 2-12 vezels biedt vele voordelen; 
geen speciaal gereedschap, snelle montage, 
kabeldoorsnede van 2,50 mm tot 10 mm. 
 
VPE = per stuk 
 
 

 
 
16-08-0096 
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GLASVEZELPRODUCTEN…  …GLASVEZEL accessoires 
 
Afbeelding: Type / Omschrijving: Artikelnummer: Opmerkingen: 

    

                   

 
Diverse blindstoppen: 
Blindstop ST 
 
Blindstoppen SC-Simplex en LC Duplex 
 
Blindstop SC-Duplex 
 
VPE = 10 stuks 

 
 
03-790-03200 
 
03-790-03100 
 
03-790-03300 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

  

       

 
Kabelbevestiging: 
Kabelbevestiging voor kabels in wandverdelers 
en/of patchpanelen 
Diameter van 13,5 mm 
Diameter van 16 mm 
Diameter van 21 mm 
 
VPE = 10 stuks 

 
 
 
 
13-06-0315 
13-06-0316 
13-06-0317 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

             

 
Duplex-Clip voor SC en LC: 
Duplex-Clip verbindt twee SC of LC 
connectoren. De Clip bestaat uit 2 onderdelen 
Fabrikaat: AFOP 
Clip SC- Duplex 
Clip LC- Duplex 
 
VPE = 10 stuks 

 
 
 
 
 
10-02-0012 
10-02-0033 

 

    

          

 
Bevestigingset voor 19”patchpaneel: 
 
4- delige set met 1 kabelbevestiging 
 
 
VPE = per set 
 
 

 
 
 
19-06-0025 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Breakout- en Mini-Breakout-kabel levert Connex Tele com  

ook geassembleerd zowel in Single- als Multimode 
 

                                                     
 

Glasvezelkabels ook op lengte leverbaar met ST - SC  - LC 
 
 

Laat u snel informeren over de mogelijkheden en nee m contact op  
met de afdeling Sales Support – bel nu 010-4588525 
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GLASVEZELPRODUCTEN…  …GLASVEZEL gereedschapkoffer 
 
Afbeelding: Type / Omschrijving: Artikelnummer: Opmerkingen: 
       

   

 
No Polish / FibrLok Montage Koffer 
Complete montage koffer voor NPC 
glasvezelconnectoren SC en LC 

 
 
2559-C 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

   

 
3M™ Hot Melt Montagekoffer 
Complete uitvoering voor 3M™ Hot Melt 
connectoren, ST en SC, single- en multimode 
 
Specificatie inhoud op verzoek.  
Montagevideo wordt meegeleverd 
 
VPE = per stuk 

 
 
6361 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

                

 
Uitbreidingskit 3M™ LC Hot Melt 
 
Complete aanvullende uitbreidingskit voor 
LC Hot Melt op bestaande 3M™ Hot Melt 
Koffer. 
 
Specificatie inhoud op verzoek. 
Montage handleiding beschikbaar 
 
VPE = per stuk 

 
 
 
6650-LC 

 
 
 
 

    

       

 
VF-45™ Montage Kit 
Complete koffer voor het lassen van VF-45™ 
connectoren. Alle benodigde lasmiddelen zijn in 
de koffer opgenomen. Lastijd per VF-45™ 
connector slechts 2 minuten. 
 
Specificatie inhoud op verzoek. 
Montage handleiding beschikbaar 
 
VPE = per stuk 

 
 
VOL-0563 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Voor uitgebreide informatie en prijsvoordeel, neem dan snel contact op met de afdeling Sales Support. 
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GLASVEZELPRODUCTEN…  …GLASVEZEL gereedschap 
 
Afbeelding: Type / Omschrijving: Artikelnummer: Opmerkingen: 
   

          

 
Epoxy oven 
De epoxy oven dient om de connectoren 
een maximale verbinding te garanderen  
met de glasvezel middels het hardingsproces. 
De epoxy oven bevat max. 24 connectoren 
 
VPE = per stuk 

 
 
16-01-0022 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

   

     

 
3M™ Hot Melt oven 6323 
De nieuwe geïntegreerde 3M™ Hot Melt oven 
is geschikt voor maximaal 6 connectoren. 
De oven is tevens voorzien van een 
geïntegreerde afkoelstandaard. 
Levering exclusief connectorhouders 
 
VPE = per stuk 

 
 
6323 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

                

      

 
Afkoelstandaard 6191 
De afkoelstandaard kan maximaal 12 ST- of 
SC connectoren bevatten. Makkelijk bij grotere 
projecten om sneller te kunnen werken. 
De afkoeltijd in de standaard is 3 a 5 min. 
 
Levering exclusief connectorhouder 
 
VPE = per stuk 

 
 
6191 

 

    

            

 
ST Connectorhouder 6190 
De 3M ST-connectorhouder dient voor het 
vasthouden van de 3M™ Hot Melt ST-
connector. Plaatsing is zowel mogelijk in de 
oven als in de afkoelstandaard. 
 
VPE =per stuk 
 

 
 
6190 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  
 

  
 

 
SC Connectorhouder 6390 
De 3M™ SC-connectorhouder dient voor het 
vasthouden van de 3M™ Hot Melt SC-
connector. Plaatsing is zowel mogelijk in de 
oven als in de afkoelstandaard. 
 
VPE =per stuk 

 
 
SP-00504 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

  

 
3M™ Universeel en LC connectorhouder 
De 3M™ connectorhouder universeel is 
geschikt voor de 3M™ Hot Melt uitvoeringen 
ST, SC en FC 
3M™ LC-connectorhouder 
 
VPE = per stuk 
 

 
 
 
 
6765-UH 
6350-LH  
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GLASVEZELPRODUCTEN…  …GLASVEZEL gereedschap 
 
Afbeelding: Type / Omschrijving: Artikelnummer: Opmerkingen: 

   
           

 
Polischmachine 6851-E 
De universele polischmachine 6851-E kan 
gelijktijdig 2 connectoren bewerken. 
Machine is geschikt voor Hot Melt als Epoxy.  
ST, SC en FC connector mogelijk 
 
VPE = per stuk 

 
 
6851-E  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

  

          

 
Reinigingstissues 
De zachte en stofvrije reinigingstissues zijn 
speciaal voor reiniging van de 
glasvezelconnector en kabelvezels. 
 
VPE = per 100 stuks 
 

 
 
05-00017 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

       

 
Reinigingsstokjes VOL-0560N 
Deze kwaliteit reinigingsstokjes zijn prima 
toepasbaar voor de Furule, V-nut en  
glasvezelcomponenten. 
 
VPE = 100 stuks 

 
 
VOL-0560N 

 
 
 

    

 

        

 
Reinigingsstaafjes connectorhouder LC 
Speciale uitvoering van reinigingsstaafjes 
voor de LC Connectorhouder. 
 
 
VPE = 100 stuks 
 

 
 
6650-HC 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

       

 
Hete Krimp Adapter voor LC Hot Melt 
De hete krimp adapter voor de LC Hot Melt 
LC connector. 
 
 
VPE = per stuk 
 

 
 
6650-LH 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

     

     
       

 
Polischpuck Universeel van Kunststof 
Met deze speciaal ontworpen polischpuck 
van kunststof kan men eenvoudig handmatig 
ST-, SC- en FC connectoren bewerken. 
 
 
VPE = per stuk 
 

 
 
8892 
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GLASVEZELPRODUCTEN…  …GLASVEZEL gereedschap 
 
Afbeelding: Type / Omschrijving: Artikelnummer: Opmerkingen: 
   

          

 
Polischschijf voor Hot Melt LC connector 
Perfecte polischschijf voor het gebruik bij de 
Hot Melt LC connector 
 
 
VPE = per stuk 

 
 
6650-LJ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

     

    

 
Polischring met gewicht voor Hot Melt LC 
Polischring en gewicht van prima kwaliteit voor 
de Hot Melt LC connector 
 
 
VPE = per stuk 
 
 

 
 
6650-JW 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

   

            

 
Polischfilm, 2µ, Typ 6192 A voor Hot Melt 
Deze 3M polischfilm met een korrel van 2µ is 
ideaal voor handmatig gebruik van de Hot Melt 
connector. 
 
VPE = 50 stuks 

 
 
16-01-0039 

 
 
 

    

       

               

 
Polischfilm, 2µ, Typ 6192 B voor Hot Melt 
Deze 3M polischfilm met een korrel van 2µ is 
ideaal voor machinaal gebruik van de glasvezel 
connector. 
 
VPE = 50 stuks 
 

 
 
16-01-0040 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

        

 
Nauwkeurige liniaal voor glasvezellengte 
Met deze exclusieve liniaal voor glasvezel kunt 
nauwkeurig de lengte van de glasvezel 
bepalen. 
 
 
VPE = per stuk 

 
 
16-01-0051 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

      

 
Universele krimptang  
Met deze universele krimptang en uitwisselbare 
krimpprofielen kunt u snel en effectief lassen. 
Vervanger van de 6955-C uitvoering 
 
VPE = per stuk 
 
 

 
 
6365-CT 
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GLASVEZELPRODUCTEN…  …GLASVEZEL gereedschap 
 
Afbeelding: Type / Omschrijving: Artikelnummer: Opmerkingen: 
  

          

 
No-Nic Tang 175µm 
Met de No-Nic tang kan men op eenvoudige 
wijze tot 900µm secundair coating van de 
glasvezelkabel afhalen. 
 
VPE = per stuk 
 

 
 
16-01-0061 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

           

           

 
Glasvezel striptang ∅∅∅∅ 0,6 – 1,1 mm 
Lichte uitvoering van glasvezelstriptang 
∅ 0,6 – 1,1 mm voor het afhalen van een 
coating tot 900µm. 
 
VPE = per stuk 

 
 
16-01-0111 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

           

 
Glasvezel striptang ∅∅∅∅ 0,18 – 0,3 mm 
Lichte uitvoering van glasvezelstriptang 
∅ 0,18 – 0,3 mm voor het afhalen van een 
coating tot 250µm. 
 
VPE = per stuk 
 

 
 
16-01-0068 

 

    

           

 
Striptang voor glasvezelmantel ∅∅∅∅ 3,2 mm 
Striptang om mantelisolatie te verwijderen 
zonder beschadiging van de glasvezelkabel tot 
∅ 3,2 mm 
 
 
VPE = per stuk 
 

 
 
16-04-0113 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

     

      

 
Striptang voor glasvezelmantel ∅∅∅∅ 3 mm 
Met deze striptang kan men tot ∅ 3 mm de 
kabelisolatie makkelijk en snel verwijderen 
 
 
VPE = per stuk 
 

 
 
VOL-0560A 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

      

 
Striptang voor Glasvezel, FO 103 S 
Deze stripper, FO 103 S, is geschikt voor 
250µm primaire coating te verwijderen. 
 
VPE = per stuk 
 
 

 
 
16-01-0076 
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GLASVEZELPRODUCTEN…  …GLASVEZEL gereedschap 
 
Afbeelding: Type / Omschrijving: Artikelnummer: Opmerkingen: 

          

 
T-striptang 45-217 
De T-stripper dient voor het verwijderen van 
de secundaire coating van 900µm 
 
 
VPE = per stuk 

 
 
16-04-0077 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

       

 
Kevlar schaar 
Deze Kevlar schaar is de enige die de Kevlar 
van de glasvezelkabel eenvoudig kan 
afknippen. De lange levensduur van deze 
Kevlar schaar is uniek.  
 
VPE = per stuk 
 

 
 
16-01-0078 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

       

 
Kevlar-zijkniptang 2100-7 
Deze Kevlar zijkniptang 2100-7 is de enige die 
de Kevlar van de glasvezelkabel eenvoudig 
kan afknippen. De lange levensduur van deze 
Kevlar zijkniptang is uniek.  
 
VPE = per stuk 
 

 
 
16-01-0080 

 

    

           

 
Polisch onderlegger voor Hot Melt 
De harde polisch onderlegger van gummi is 
speciaal ontworpen voor handmatig gebruik 
van de 3M Hot Melt connector 
 
VPE = per stuk 
 
 

 
 
6365-PP 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  

        

 
Polisch onderlegger voor LC Hot Melt 
Polisch onderlegger met een maatvoering van 
11,5 x 14 cm voor Hot Melt LC connector 
 
 
VPE = per stuk 
 
 

 
 
8365-PP  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

        

 
Alcohol- en Waterflessen (leeg) 
De alcoholfles wordt hoofdzakelijk gebruikt 
voor het reinigen van connectoren en 
glasvezels. 
Noot: Methyl-alcohol verkrijgbaar bij Apotheek 
Waterfles voor gebruik tijdens polisch 
werkzaamheden.  
 
VPE = per stuk 

 
 
VOL-0560R  
 
 
78-01-0028 
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GLASVEZELPRODUCTEN…  …GLASVEZEL gereedschap 
 
Afbeelding: Type / Omschrijving: Artikelnummer: Opmerkingen: 

           

 
Keramische merker 
De keramische merker snijdt de glasvezel op 
het gewenste punt. De dubbelzijdige uitvoering 
garandeert een lange levensduur. 
 
VPE = per stuk 
 

 
 
16-04-0086 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 

        

 
Karbiet merkpen  
Deze glasvezelmerkstift in pen formaat heeft 
een extreme hard snijvlak van karbiet, 
waardoor een lange levensduur en kwaliteit 
merkbaar is. 
 
VPE = per stuk 
 

 
 
16-01-0071 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

         

 

 
Diamant merkpen 
Deze glasvezelmerkstift in pen formaat heeft 
een extreme hard snijvlak van diamant, 
waardoor een lange levensduur en kwaliteit 
wordt gegarandeerd. 
 
VPE = per stuk 
 

 
 
16-04-0099 

 

    

      

 
Adaptor LC Duplex voor microscoop 
De adapter LC Duplex uitvoering Westover 
geeft een duidelijk inzicht met de microscoop. 
 
VPE = per stuk 
 
 
 

 
 
16-01-0144 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

      

 
Microscoop 100/200/400x 
Uitstekende microscoop in diverse uitvoeringen 
verkrijgbaar 100, 200 en 400x. Zelfs de klein- 
ste afwijkingen kunnen worden geconstateerd. 
Microscoop 100x 
Microscoop 200x 
Microscoop 400x 
VPE = per stuk 

 
 
 
 
 
16-04-0129 
6365-VS 
16-04-0102 

 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 

 

Volition™ test en meetkabels 
VF-45 in combinatie met ST of SC Connector. 
Diverse toepassingen en uitvoeringen als test 
en meetaansluitkabel. Leverbaar in diverse 
uitvoeringen. 
Informatie beschikbaar via sales support 
VPE = per stuk 

 
 
75-01-0003 
75-01-0004 
75-01-0001 
75-01-0002 
75-01-0005 
75-01-0006 
 

 
 
50/125-ST 
50/125-SC 
62,5/125-ST 
62,5/125-SC 
9/125-ST 
9/125-SC 
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GLASVEZELPRODUCTEN…  …GLASVEZEL gereedschap 
 
Afbeelding: Type / Omschrijving: Artikelnummer: Opmerkingen: 
    

      

 
Visuele Foutzoeker 160 L 
Eigenschappen: Robuust, licht van gewicht, 
zichtbare 630nm-laser, eenvoudige plug en 
connector interface. Pen design 
Twee standen: constant en puls 
20 uur gebruik met 2x 1,5 V AA batterijen.  
Fabrikaat: Rifocs 
VPE = per stuk 

 
 
18-04-0047 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

  
 

       

 
Visuele Foutzoeker, glasvezel check 
Eigenschappen: Pendesign, Licht van gewicht 
en stevig in uitvoering. Hoge kwaliteit; 
zichtbare 650nm-laser, contant en puls 
mogelijk. Eenvoudige plug en connector 
interface. Gewicht 230gr. 
20 uur gebruik met 2x 1,5 V AA batterijen. 
Fabrikaat: Lead Light Technology 
VPE = per stuk 

 
 
18-28-0055 
 
 
18-28-0063 
 
 
 
 

 
Specificatie: 
2,5 mm-ST/SC/ 
FC/DIN/E2000 
 
1,5 mm voor 
LC/MU etc. 
 
 
 

    

  

        

 
Polijsttool VF-45,  
Polijsttool voor het afwerken van de glasvezel 
in een VF-45 connector van de Volitionfamily. 
Snel en effectief en een eenvoudige montage 
met een lange levensduur gegarandeerd. 
 
VPE = per stuk 

 
 
VOL- 0562 H 

 

    

               

 
Polijstgereedschap VF 45,  
Het polijstgereedschap is zodanig ontworpen 
dat men snel glasvezels kan bewerken en 
verder kan afwerken in een VF-45 connector. 
Tijdwinst en zonder ovens monteren. 
 
VPE = per stuk 

 
 
VOL- 0560 F 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  

          

 
Polijstfilm 5  
Polijstfilm voor Polijsttool VOL – 0562 H. 
 
VPE = 5 stuks 
 
 
 

 
 
VOL -0562 K 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  

       

 
Glasvezelcoatingtool duplex,  
Met de glasvezelcoatingtool kan men 
eenvoudig en snel de coating van de vezel 
verwijderen. Betreft VOL – 0560D ,  
duplex uitvoering. 
 
VPE = per stuk 

 
 
VOL-0560D 
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GLASVEZELPRODUCTEN…  …GLASVEZEL reiniging 
 
Afbeelding: Type / Omschrijving: Artikelnummer: Opmerkingen: 
   

          

 
Glasvezel reinigingskit  
Met de glasvezel reinigingskit kan men de 
connector en vezel met het HFE–reinigings-
middel snel schoonmaken en de verbinding 
verbeteren. Stof en vuil worden zodoende 
middels het sprayeffect verwijderd. Complete 
set met connectorkoppelingen voor 
ST,SC,LC,E2000 en MTJR koppelbus. Het is niet 
brandbaar en niet elektrisch geleidend. 
VPE = per stuk 

 
 
16-05-0104 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

     

 
Reinigingskoppeling voor ST 
ST reinigingskoppeling als optie c.q aanvulling 
op bestaande glasvezel reinigingkit 
 
VPE = per stuk 
 
 

 
 
16-05-0105 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

          

 
Reinigingskoppeling voor SC 
SC reinigingskoppeling als optie c.q aanvulling 
op bestaande glasvezel reinigingkit 
 
VPE = per stuk 
 
 

 
 
16-05-0106 

 

    

                                      

 

 
Reinigingskoppeling voor LC 
LC reinigingskoppeling als optie c.q aanvulling 
op bestaande glasvezel reinigingkit 
 
E2000 reinigingskoppeling  
  
VPE = per stuk 

 
 
16-05-0107 
 
 
16-05-0109 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

        

 
Reinigingskoppeling voor MTJR 
MTRJ reinigingskoppeling als optie c.q 
aanvulling op bestaande glasvezel reinigingkit 
 
VPE = per stuk 
 
 
 

 
 
16-05-0108 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

            

 
Glasvezel reinigingsflacon 
Reinigingsflacon met een inhoud van 473ml 
Fabrikaat: 3M 
 
VPE = per stuk 

 
 
VOL-0570A 
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GLASVEZELPRODUCTEN…  …Glasvezel kabel 
 
Afbeelding: Type / Omschrijving: Artikelnummer: Opmerkingen: 
       

        

 
In-/Outdoor kabel 9/125um 
  
De halogeenvrije buitenkabel is trekvast, UV-
bestendig, metaalvrij, waterdicht en  
knaagdiervast. De gel gevulde kabel is 
verkrijgbaar met 8, 12 of  24 vezels. Kan 
zonder toebehoren in de grond worden 
geplaatst. 
 

 
 
12-10-00666 
12-10-0104 
12-10-0105 
 
 

 
 
8 vezels 
12 vezels 
24 vezels 

           

 

         

 
In-/Outdoor kabel 50/125um OM3 
  
De halogeenvrije buitenkabel is trekvast, UV-
bestendig, metaalvrij, waterdicht en  
knaagdiervast. De gel gevulde kabel is 
verkrijgbaar met 6, 12, 24 en 48 vezels. Kan 
zonder toebehoren in de grond worden 
geplaatst. 

 

 
 
VOL-IOGL56MC 
VOL-IOGL512MC 
12-10-0236 
12-10-24840 
 
 
 
 
 

 
 
6 vezels 
12 vezels 
24 vezels 
48 vezels 

 
 
 
 
 
 
 
 

Glasvezelkabels ook op lengte leverbaar met ST - SC  - LC 
 

Breakout- en Mini-Breakout-kabel levert Connex Tele com  
ook geassembleerd zowel in Single- als Multimode 

 

VRAAG HET ONS! 
Laat u snel informeren over de mogelijkheden en neem contact op  

met de afdeling Sales Support – bel nu 010-4588525 
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GLASVEZELPRODUCTEN…  …GLASVEZEL Verbindings- en Splitsingsmoffen 
 
Afbeelding: Type / Omschrijving: Artikelnummer: Opmerkingen: 
 
 

  

 
GLASVEZEL uitvoering MKM 
De mechanische glasvezelmof MKM is geschikt 
voor max. 336 spleisverbindingen in de 
glasvezelcassettes. Geschikt als verbindings-, 
splitsmof, in kabelschachten, verdeelkasten. 
Kan direct in grond worden geplaatst. 
Levering inclusief 1 lascassette geschikt voor 
24 verbindingen. Standaard kleur is geel en 
zwart op aanvraag.  
Uitvoeringen: 
23/200 max. 120 verbindingen 
43/320 max. 260 verbindingen 
71/500 max. 280 verbindingen 
VPE = per stuk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51-21-0088 
51-21-0089 
51-21-0090 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afmetingen 
LxBxH in mm; 
470x223x104 
673x274x148 
825x459x165 

    

      

 
LASCASSETTE voor 24 vezels 
Lascassette geschikt voor de MKM uitvoering. 
Kan maximaal 24 vezels bevatten. 
Inclusief houder-Krimp. 
 
VPE = per stuk 

 
 
51-21-0091 
 
 
 
 
 
 

 

    

        

 
GLASVEZEL TORENMOF 
De Glasvezel torenmof is prima inzetbaar als 
verbindings- en splitsmof. De SEC 15 
uitvoering is speciaal ontwikkeld voor 
glasvezel en Hybride. Toepasbaar in de grond, 
schachten, wand- en mastmontage. 
Kleuren: zwart en geel 
 
VPE = per stuk 
 

 
 
51-21-0085 
51-21-0086 

 
 
SEC 15-C 
SEC 15-B 

    

           

 
DOP Tulle voor MKM 
Middels deze dop tulle is het mogelijk om  
2 kabels in te  voeren in de MKM-mof. 
3 uitvoeringen leverbaar voor verschillende 
kabel omvang. 
 
VPE = per stuk 
 

 
 
51-21-0108 
51-21-0109 
51-21-0110 
 
 
 

 
 
DT 23 
DT 42 
DT 71 
 
 
 

    

 

     

 
2179-CS GLASVEZELMOF 
De 2179-CS glasvezelmof voor 48 vezels met 
DIN wordt geleverd met een lascassettes-
houders, exclusief lascassetes  
 
VPE per stuk 
 
 
 
 

 
 
2179-CS-x 
 
 
 
 
 
 

 
 
X aantal 
lascassettes 
max. 4 stuks 
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Communicatiesystemen… …kort overzicht  
 
Security over IP - beveiligen, bewaken en alarmeren via Internet 
Voice over IP kende u natuurlijk al - maar sinds kort biedt Connex Telecom ook 'Security over IP'. 
Deurtelefoon- en noodoproepsystemen in bedrijfspanden, parkeergarages, instellingen, appartementen of de 
industrie worden daarbij via internet gekoppeld met bijvoorbeeld de receptioniste van een bedrijf of een 
alarmcentrale. Kostbare huurlijnen worden zo overbodig. Security over IP is opgebouwd uit een bel-, spraak- 
en cameramodule die op de te beveiligen locatie wordt gemonteerd, een interface tussen de deurmodule en 
de IP-omgeving (internet), speciaal ontwikkelde software en een server voor de videobeelden. Wanneer via 
de beldrukkermodule wordt aangebeld, wordt automatisch een pop-up op het beeldscherm van de 
receptioniste of bewakingsdienst gegenereerd. Na acceptatie van het pop-up verschijnt het beeld van de 
deurtelefoon; naast het live-beeld van de camera, wordt tevens het stilstaande camerabeeld getoond op het 
moment van aanbellen. 
 

                                                
  

Liftalarmering conform EN81 
Conform de Europese veiligheidsnorm EN81 voor bestaande liften, moeten liften zijn uitgevoerd met 
alarmtelefoon. De BNOS liftalarmtelefoon, die in de liftcabine wordt geïnstalleerd en aangesloten op het 
analoge telefoonnet, biedt hiervoor een aantrekkelijke oplossing. Met één druk op een toets wordt een 
noodoproep geplaatst, waarna de telefoon automatisch verbinding maakt met bijvoorbeeld de portier of 
alarmcentrale. Standaard kunnen de oproepen ook worden doorverbonden naar mobiele telefoons.  
 

Honeywell - digitaal omroep- en ontruimingssysteem  
Eén systeem voor bezoekersinformatie, reclameboodschappen, muzikale 'stoffering' én noodalarmering? Dat 
kan met het digitale omroep- en ontruimingssysteem Variodyn D1 van Connex Telecom. Kenmerkend voor 
het Variodyn-systeem is het automatisch regelbare luidsprekersysteem (ARL) waarmee het volume 
automatisch en real-time wordt afgestemd op het omgevingsgeluid. Variodyn D1 is een digitaal modulair 
public address systeem (PA-systeem), waarvan de modules via Ethernet en standaardbekabeling worden 
gekoppeld. Daarmee biedt het systeem ook de mogelijkheid om berichten of mededelingen via Audio-over-IP 
wereldwijd te distribueren. 
 

                                             
 
 

U

U U

UUw project - onze zorg! 
Optimale ondersteuning bij de uitvoering van uw projecten - dat is wat u van Connex Telecom mag 
verwachten. Naast de vele geavanceerde producten staan daarbij ook tientallen jaren aan projectkennis en -
ervaring ter beschikking.  
De ondersteuning varieert van begeleiding bij de samenstelling van programma’s van wensen en eisen tot 
advisering, uitvoering, realisatie, after-sales service en onderhoud. Bij de ondersteuning staat de 
gezamenlijke en succesvolle afronding van uw project steeds centraal. 
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CONNEX Telecom…  …korte samenvatting 

 
CONNEX Telecom en “NEW GENERATION NETWORKS” 

 
Als official partner van diverse vooraanstaande fabrikanten biedt Connex Telecom B.V. een gevarieerd en 
veelomvattend A- productenpakket voor bedrijven, telematica- en elektroninstallateurs onder het motto; 

 
“NEW GENERATION NETWORKS” 

 
De gedegen marktkennis en diepgewortelde knowhow van producten en systemen maken van  

Connex Telecom B.V. voor vele een ideale partner – een “ONE STOP SHOP” voor alles op en rond  
data- en telecommunicatie producten en communicatie systemen. 

 
De activiteiten van Connex Telecom zijn geconcentreerd rond vier werkterreinen: 
 

- Openbare infrastructuur koper- en glasvezelnetwerken 
- Gebouwbekabeling, koper en glasvezel data- en telecomnetwerken. 
- Intercom, klokken, omroep-, ontruiming-, deurtelefoon, liftbewakings- en alarmsystemen. 
- Training en opleiding  

 

Trainings en opleidingscentrum: 
 
Met het gecertificeerde training en opleidingscentrum komt Connex Telecom tegemoet aan de vraag naar 
praktijkgerichte ondersteuning voor de installateurs. Op locatie of in het Connex Telecom geoutilleerde 
opleidingscentrum worden medewerkers van o.a. installateurs thuis gemaakt in het gebruik en de toepassing 
van netwerkproducten en systemen. 
 

Logistiek center: 
 
Vanuit het centraal gelegen logistieke center van Connex Telecom B.V. te Capelle aan den IJssel worden uw 
bestellingen binnen 24 uur geleverd. Standaard producten zijn zorgvuldig geselecteerd en direct uit voorraad 
leverbaar. 
 
Voor informatie aangaande productbrochures en vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Sales Support  
 
 
CONNEX Telecom B.V. 
Postbus 5161 
NL-2900 ED Capelle aan den IJssel 
Tel         : +31 (0) 104588525 
Fax        : +31 (0) 104589105 
e-mail    : HTUinfo@connextelecom.nlUTH 

Website : HTUwww.connextelecom.nlUTH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanbiedingen en leveringen geschieden volgens onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de K.V.K. te Rotterdam onder nr. 24168321. 
Alle eerder uitgebrachte versies van Connex Telecom B.V. zijn niet meer geldig.  
Het gebruik van beeldmateriaal en herdruk is niet toegestaan mits er toestemming is verkregen van Connex Telecom B.V. 
 
Technische veranderingen en drukfouten voorbehouden. 
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T 
Voor vragen en advies kunt u ons bereiken via:  
 
Telefoon: +31 (0)10-4588525 of via E-mail: info@ConnexTelecom.nl 
 
Brochures staan uitgebreid ter beschikking op de website: 
 
www.ConnexTelecom.nl  
  
 
 
 
 
 
 
 
Connex Telecom B.V. official partner van o.a.; 
 
3M Nederland B.V. 
Emerson Network Power B.V. 
Honeywell Life Safety B.V. 
Wenzel Elektronik GmbH 
Telecom Behnke GmbH 

 


